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ÉCHAFAUDAGE  
ET POSE 
DE GYPSE



USAGE INTENSIF

Les produits de la classe BuildMan® sont conçus pour supporter les pires 
environnements de chantier, que les pros affrontent jour après jour. Nos produits de 
classe industrielle sont conçus pour résister aux mauvais traitements et supporter des 
charges plus lourdes que les autres sur le marché. Ils sont plus stables, plus forts et 
plus sûrs à utiliser. Du camion au chantier et d’un chantier à l’autre, les pros peuvent 
compter sur BuildMan®, que vous installiez du placoplâtre, des systèmes de plafond ou 
pour faire de la maintenance d’équipement ou de bâtiments. Les produits de la classe 
BuildMan® de Metaltech sont solidement sécuritaires.

Nos produits de classe industrielle 
sont conçus pour résister aux mauvais 
traitements et supporter des charges plus 
lourdes que les autres sur le marché.
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BUILDMAN
APPAREIL DE 
LEVAGE POUR 
PANNEAUX DE 
GYPSE

14- 5CAPACITÉ 
DE CHARGE

HAUTEUR 
MAXIMALE200 Ib

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 60 ¼ X 48 ¾ X 58 ¼ PO (153,3 X 124,1 X 148,1 CM)

POIDS 134,9 LB (61,2 KG

CAPACITÉ DE CHARGE 200 LB (90,7 KG)

HAUTEUR MAXIMALE 14 PI 5 PO (4,39 M)

HAUTEUR DE CHARGEMENT 37 PO (94 CM)

DIMENSION MAXIMALE DU PANNEAU 4 X 16 PI (1,22 X 4,87 M)

CHAÎNES CLASSE COMMERCIALE

ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 6 PO (15 CM)

MODÈLE I-BMDPL

CUP 778300002078

MÉCANISME  
À CHAÎNE

BERCEAU INCLINABLE

MÉCANISME DE CHAÎNE  
MULTI-ÉTAPE

TROIS ROUES DE 6 PO 
ROBUSTES ET PIVOTANTES À 
DOUBLE VERROUILLAGE

PERMET LA POSE JUSQU’À 
14 PI 5 PO DE HAUT

ROUES ROBUSTES 
DE 6 PO (15 CM)

TREUIL À  
ACTION RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROUES NON  
MARQUANTES

MÉCANISME 
DE CHAÎNE

CÂBLE CÂBLE 
EMMÊLÉEMMÊLÉ

OPTIONNEL
TRANSPORT & 
RANGEMENT POUR 
APPAREIL DE LEVAGE
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 75 ¾ X 31 X 76 PO (192,4 X 78,7 X 193 CM)

POIDS 165 LB (74,8 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 1500 LB (680 KG) POIDS COMBINÉ DE L’UTILISATEUR + MATÉRIAUX

HAUTEURS DE TRAVAIL DE 29 À 71 ½ PO (73,7 À 181,6 CM). PALIERS D'AJUSTEMENT RÉGLABLES AUX 2 PO (5 CM)

PORTÉE 12 PI (3,7 M). SUPERPOSABLE JUSQU’À 3 UNITÉS POUR 24 PI (7,4 M) DE PORTÉE

PONT (L  x  D) PONT AVEC TRAPPE D’ACCÈS 29 X 67 PO (73,7 X 170,2 CM) ET CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT DE 19/32 PO (15 MM)

TRAVERSE MÉCANISMES DE VERROUILLAGE À DOUBLE TIGE AVEC MOLETTES DE SERRAGE POUR ÉVITER TOUT JEU DANS LA STRUCTURE

ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 6 PO (15 CM), NON MARQUANTES

MODÈLE I-BMSS

CUP 778300100057

PONT  
ANTIDÉRAPANT

TRAPPE 
D’ACCÈS

NON- 
MARQUANTES SUPERPOSABLE12  PORTÉE CAPACITÉ  

DE CHARGE1500 Ib 3 OSHA
ANSI
CSA

PONT ANTIDÉRAPANT AVEC 
TRAPPE D’ACCÈS

CHAQUE EXTRÉMITÉ S’AJUSTE 
INDÉPENDAMMENT POUR 
UTILISATION TANT SUR DES 
SURFACES PLANES QUE DANS 
DES ESCALIERS

MARCHEPIED

RÉGLAGES SIMPLES ET 
RAPIDES  

MOLETTES DE SERRAGE 
POUR PLUS DE STABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

TRAPPE 
D’ACCÈS

PONT
ANTIDÉRAPANT

BILJAX, BUFFALO,  
WERNER, UST ET 
METALTECH BAKER*

COMPATIBLE :

NOUVEAU AVEC

TUBE ROND
1 ½ PO

TUBE CARRÉ
1 ¾ PO

6 BUILDMAN  BAKER 
ÉCHAFAUDAGE 
UTILITAIRE

ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE 
DE 6 PO, NON MARQUANTES

* Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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17.5  

3 UNITÉS 
POUR UNE TOUR 
DE 24 PI DE 
PORTÉE

SYSTÈME  
DE GARDE-CORPS

STABILISATEURS  
DE 46 PO

ACCESSOIRES
POUR 6  BUILDMAN  BAKER 
ÉCHAFAUDAGE UTILITAIRE

ENSEMBLE 
DE STABILISATEURS 
DE 46 PO AVEC ROUES 
POUR 3 UNITÉS DE HAUT 
MODEL: I-BMS04TT 
UPC: 778300003792

SYSTÈME DE  
GARDE-CORPS  
MODÈLE: I-BMSGRJP
CUP: 778300001828

ENSEMBLE 
DE STABILISATEURS 
DE 14 PO AVEC ROUES 
POUR 2 UNITÉS DE HAUT 
MODÈLE: I-BMS04 
CUP: 778300100262

EXTENSION DE  
39 PO DE HAUT 
MODÈLE: I-BMSSEX 
CUP: 778300001323

FREIN DE  
SÉCURITÉ
MODÈLE: I-ISL 
CUP: 778300001552

ENSEMBLE DE
4 VÉRINS À VIS
MODÈLE:: I-IBBF4 
CUP:  778300001699

ENSEMBLE DE
4 PLAQUES DE BASE
MODÈLE:: I-IBSJP12H4 
CUP:  778300001644

CLIMB-N-GO 
SYSTÈME DE  
MOTORISATION  
POUR ÉCHAFAUDAGE 
DE TYPE BAKER  
MODÈLE:  I-CNG
CUP: 778300006083
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1 PO

PLATEFORMES  
ANTIDÉRAPANTES

ASSEMBLAGE EN  
2 MINUTES

SE PLIE À PLAT POUR UN 
RANGEMENT COMPACT ET 
POUR LE TRANSPORT

TRANSPORT  
CAPACITÉ DE 1000 LB (454 KG)

1000 Ib

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 59 ¼ X 30 X 74 PO (150,5 X 76,2 X 188 CM)

POIDS 115 LB (52,3 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 1000 LB (454 KG) POIDS COMBINÉ DE L’UTILISATEUR + MATÉRIAUX 
GRANDES PLATEFORMES: MAX. 375 LB (170 KG) / PETITE PLATEFORME: MAX. 250 LB (113 KG)

HAUTEURS DE TRAVAIL 11 ¾ À 71 ¾ PO (29,9 À 182,3 CM). PALIERS RÉGLABLES AUX 12 PO (30,5 CM)

PORTÉE 12 PI (3,7 M). SUPERPOSABLE JUSQU’À 2 UNITÉS POUR 18 PI (5,5 M) DE PORTÉE

PLATEFORMES (L x P ) 2 PLATEFORMES DE 58 ¼ X 8 ¾ X 2 PO (148 X 22,2 X 5,1 CM) ACIER DE CALIBRE 14 
1 PLATEFORME DE 58 ¼ X 6 ½ X 2 PO (148 X 16,5 X 5,1 CM) ACIER DE CALIBRE 14

ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)

MODÈLE I-BM6S

CUP 778300100064

12  

6 BUILDMAN  
ÉCHAFAUDAGE 
PORTATIF

TUBE ROND
1½ PO

TUBE ROND

PLATEFORMES  
ANTIDÉRAPANTES

ROUES ROBUSTES 
DE 5 PO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

PLATEFORMES  
ANTIDÉRAPANTES

NON- 
MARQUANTES SUPERPOSABLEPORTÉE CAPACITÉ  

DE CHARGE 2 OSHA
ANSI
CSA
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OPTIONS

ENSEMBLE DE  
4 GOUPILLES  
D’ACCOUPLEMENT 
MODÈLE: I-BM6C4 
CUP: 778300100538

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET DE  
GARDE-CORPS ET STABILISATEURS 
MODÈLE: I-BM6SK 
CUP 778300100361

12  

ACCESSOIRES
POUR 6  BUILDMAN  
ÉCHAFAUDAGE PORTATIF

SYSTÈME DE  
GARDE-CORPS  
MODÈLE: I-BM6GR
CUP: 778300100491

ENSEMBLE DE  
STABILISATEURS  
DE 14 PO AVEC ROUES 
POUR 2 UNITÉS DE HAUT 
MODÈLE: I-BM6O4 
CUP: 778300100477

2 UNITÉS 
POUR UNE 
TOUR DE 18 PI 
DE PORTÉE

SYSTÈME  
DE GARDE-CORPS

STABILISATEURS  
DE 14 PO
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 50 ½ X 23 ¾ X 61 ½ PO (128,3 X 60,3 X 156,2 CM)

POIDS 69 LB (31,3 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 750 LB (340 KG) POIDS COMBINÉ DE L’UTILISATEUR + MATÉRIAUX. 450 LB (204 KG) PAR PLATEFORME

HAUTEURS DE TRAVAIL 10 - 21 ½ - 33 PO (25,4 - 54,61 - 83,82 CM)

PORTÉE 9 PI (2,75 M)

PLATEFORMES (L x P x H) 2 PLATEFORMES DE 40 ⅝ X 8 ¾ X 1 ¾ PO (103,2 X 22,2 X 4,4 CM)

ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)

MODÈLE I-BM4S

CUP 778300100040

TUBE ROND
1¼ PO

PLATEAU À 
OUTILS

RAMPE DE 
SÉCURITÉ

TUBE ROND
1 PO

PLATEAU PLIANT PRATIQUE 
POUR POTS DE PEINTURE, 
SEAUX, VIS, CLOUS ET 
OUTILS

RAMPE DE SÉCURITÉ POUR 
GARDER VOTRE STABILITÉ

PORTÉE CAPACITÉ  
DE CHARGE750 Ib

OSHA
ANSI
CSA

9  

4 BUILDMAN  
ÉCHAFAUDAGE 
PORTATIF

PLATEFORMES  
ANTIDÉRAPANTES

PLATEFORMES  
ANTIDÉRAPANTES

NON- 
MARQUANTES

ROUES ROBUSTES 
DE 5 PO

SE PLIE À PLAT POUR UN 
RANGEMENT COMPACT ET 
LE TRANSPORT

TRANSPORT  
CAPACITÉ DE 750 LB (340 KG)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
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DIMENSIONS ASSEMBLÉ (1 ÉCHASSE) (L X P X H) 12 ½ X 6 X 38 PO (31,8 X 15,2 X 96,5 CM) 12 ½ X 6 X 44 PO (31,8 X 15,2 X 111,8 CM)

HAUTEURS RÉGLABLES 18 JUSQU’À 30 PO (46 JUSQU’À 76 CM) PALIERS 
D’AJUSTEMENT RÉGLABLES AUX 2 PO (5 CM)

24 JUSQU’À 40 PO (61 CM JUSQU’À 1,02 M) PALIERS 
D’AJUSTEMENT RÉGLABLES AUX 2 PO (5 CM)

PORTÉE MAXIMALE* 9 PI 3 PO (2,82 M) 10 PI (3,5 M) 

MATÉRIEL ALUMINIUM ANODISÉ ALUMINIUM ANODISÉ

POIDS (1 ÉCHASSE) 7,1 LB (3,2 KG) 8,1 LB (3.7 KG)  

CAPACITÉ DE CHARGE 225 LB (102 KG) 225 LB (102 KG)

MODÈLE I-BMDS1830 I-BMDS2440

CUP 778300001989 778300001996

ÉCHASSES DE PLÂTRIER
18 - 30  

ÉCHASSES DE PLÂTRIER
24 - 40

SANGLES CONFORT 
REMBOURRÉES

TUBES 
RÉGLABLE

ACTION À  
DOUBLE RESSORT

ADHÉRENCE OPTIMALE
SEMELLES EN CAOUTCHOUC 

D’UNE SEULE PIÈCE

SANGLES AVEC BOUCLE  
MÉTALLIQUE AUTOBLOQUANTE

HAUTEURS RÉGLABLES

ACTION À DOUBLE RESSORT

ADHÉRENCE OPTIMALE

BUILDMAN
ÉCHASSES DE 
PLÂTRIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

*Calculée avec une personne de 5’9” (1,75 m) avec une portée verticale de 12” (30 cm)
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ROUES ROBUSTES 
DE 8 PO

ROUES ROBUSTES 
DE 8 PO

CHARIOTS À GYPSE

20 19

RE
D 

CO
LO

R

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 38 X 19 ¾ X 44 ½ PO (96,5 X 48,3 X 113 CM)

DIMENSIONS DU PLATEAU 10 ½ X 38 PO (26,7 X 96,5 CM). PEUT TRANSPORTER 
JUSQU’À 20 PANNEAUX DE GYPSE DE 1/2 PO (13 MM)

POIDS 81,5 LB (37 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 3000 LB (1361 KG)

FINI THERMOLAQUÉ

ROUES ROUES DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES PIVOTANTES, 
1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE

POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 1/8 PO (3,2 CM) ACIER DE CALIBRE 13

REVÊTEMENT DE GLISSEMENT DE SÉRIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROUES
MODÈLES CUP POLYURÉTHANE* PHÉNOLIQUE KINGPINLESS

I-BMD2131YGR 778300000098 •   
I-BMD2131YGP 778300002771 •
I-BMD2131YGRK 778300002788 • •
I-BMD2131YGPK 778300002795 • •
I-BMD2131R 778300100354 •
I-BMD2131P 778300002801 •
I-BMD2131RK 778300002818 • •
I-BMD2131PK 778300002825 • •

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

CO
UL

EU
R 

RO
UG

E

ROUES
MODÈLES CUP POLYURÉTHANE* PHÉNOLIQUE KINGPINLESS

I-BMD1931YGR 778300004201 •   
I-BMD1931YGP •
I-BMD1931YGRK • •
I-BMD1931YGPK • •

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

CO
UL

EU
R 

JA
UN

E

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 40 X 16 ¾ X 44 ¼ PO (101,6 X 42,6 X 112,4 CM)

DIMENSIONS DU PLATEAU 9,5 X 40 PO (24,1 X 101,6 CM). PEUT TRANSPORTER 
JUSQU’À 19 PANNEAUX DE GYPSE DE 1/2 PO (13 MM)

POIDS 70,27 LB (37 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 2000 LB (1361 KG)

FINI THERMOLAQUÉ

ROUES ROUES DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES PIVOTANTES, 
1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE

POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 1/8 PO (3,2 CM) ACIER DE CALIBRE 13

REVÊTEMENT DE GLISSEMENT DE SÉRIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARIOT À GYPSE SÉRIE 2000
SOUDÉ RÉSIDENTIEL

CHARIOT À GYPSE SÉRIE 2000
SOUDÉ RÉSIDENTIEL

REVÊTEMENT 
DE GLISSEMENT

REVÊTEMENT 
DE GLISSEMENT

2000 Ib
CAPACITÉ  
DE CHARGE3000 Ib

CAPACITÉ  
DE CHARGE

PANNEAUX 
DE GYPSE

PANNEAUX 
DE GYPSE

CO
UL

EU
R 

JA
UN

E

CADRE ENTIÈREMENT 
SOUDÉ

CADRE ENTIÈREMENT 
SOUDÉ
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ROUES
MODÈLES CUP POLYURÉTHANE* PHÉNOLIQUE KINGPINLESS

I-BMD3031R 778300100071 •
I-BMD3031P 778300100194 •
I-BMD3031RK 778300100255 • •
I-BMD3031PK 778300100316 • •

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

CO
UL

EU
R 

RO
UG

E

ROUES ROBUSTES 
DE 8 PO

ROUES ROBUSTES 
DE 8 PO

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 43 ½ X 24 X 48 ¾ PO (110,5 X 61 X 123,8 CM)

DIMENSIONS DU PLATEAU 12 X 42 PO (30,5 X 106,7 CM) PEUT TRANSPORTER 
JUSQU’À 24 PANNEAUX DE GYPSE DE 1/2 PO (13 MM)

POIDS 93 LB (42 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 3000 LB (1361 KG)

FINI THERMOLAQUÉ

ROUES ROUES DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES PIVOTANTES, 
1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE

POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 ½ PO (3,2 CM) 
ACIER DE CALIBRE 14

OPTION REVÊTEMENT DE GLISSEMENT, PROTÈGE LA SURFACE 
CONTRE L’ABRASION. (MODÈLE : I-BMDSP)

CHARIOT À GYPSE SÉRIE 3000 
PERMAQUICK CONNECT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONNECTTM

PERMAQUICK

PERMAQUICK
CONNECT ™

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 49 ¼ X 22 ¼ X 48 ½ PO (125,1 X 56,5 X 123,2 CM)

DIMENSIONS DU PLATEAU 11 ½ X 42 PO (29,2 X 106,7 CM) PEUT TRANSPORTER 
JUSQU’À 22 PANNEAUX DE GYPSE DE 1/2 PO (13 MM)

POIDS 80 LB (36,3 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 3000 LB (1361 KG)

FINI THERMOLAQUÉ

ROUES ROUES DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES PIVOTANTES 
1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE

POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 ½ PO (3,2 CM) 
ACIER DE CALIBRE 14

OPTION REVÊTEMENT DE GLISSEMENT, PROTÈGE LA SURFACE 
CONTRE L’ABRASION. (MODÈLE : I-BMDSP)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARIOT À GYPSE SÉRIE 3000 
SOUDÉ 

ROUES
MODÈLES CUP POLYURÉTHANE* PHÉNOLIQUE KINGPINLESS

I-BMD3131YGR 778300000104 •   
I-BMD3131YGP 778300002719 •
I-BMD3131YGRK 778300002726 • •
I-BMD3131YGPK 778300002733 • •

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

CO
UL

EU
R 

JA
UN

E

3000 Ib
CAPACITÉ  
DE CHARGE 22 PANNEAUX 

DE GYPSE
PANNEAUX 
DE GYPSE24 CAPACITÉ  

DE CHARGE3000 Ib

CADRE ENTIÈREMENT 
SOUDÉ
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CADRE ENTIÈREMENT 
SOUDÉ

ROUES
MODÈLES CUP POLYURÉTHANE* PHÉNOLIQUE KINGPINLESS

I-BMD3631R 778300100170 •
I-BMD3631P 778300100002 •
I-BMD3631RK 778300100187 • •
I-BMD3631PK 778300100096 • •

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

CO
UL

EU
R 

RO
UG

E

POIGNÉE 
AMOVIBLE

ROUES ROBUSTES 
DE 8 PO

ROUES HAUTES CAPACITÉS 
DE 8 PO AVEC NOYAU EN FONTE

3600 Ib22 3600 Ib 36

ROUES
MODÈLES CUP POLYURÉTHANE* KINGPINLESS

I-BMD4031YGR 778300004218 •
I-BMD4031YGPK • •

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 60 X 29 ½ X 48 PO (152,4 X 74,9 X 121,9 CM)

DIMENSIONS DU PLATEAU 19 X 50 PO (48,2 X 127 CM). PEUT TRANSPORTER 
JUSQU’À 36 PANNEAUX DE GYPSE DE 1/2 PO (13 MM)

POIDS 151 LB (68,5 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 3600 LB (1633 KG)

FINI THERMOLAQUÉ

ROUES ROUES HAUTES CAPACITÉS DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES 
PIVOTANTES, 1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE

POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,5 PO (3,8 CM) 
ACIER DE CALIBRE 13

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLATEAU
TRÈS GRAND

CHARIOT À GYPSE SÉRIE 4000
SOUDÉ COMMERCIAL

CHARIOT À GYPSE SÉRIE 3600 

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 44 ¼ X 22 X 47      ¼ PO (112,4 X 55,9 X 120 CM)

DIMENSIONS DU PLATEAU 11 ½ X 44 ¼ PO (29,2 X 112,4 CM). PEUT TRANSPORTER 
JUSQU’À 22 PANNEAUX DE GYPSE DE 1/2 PO (13 MM)

POIDS 90 LB (40,8 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 3600 LB (1633 KG)

FINI THERMOLAQUÉ

ROUES ROUES DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES PIVOTANTES, 
1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE

POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,65 PO (4,2 CM) 
ACIER DE CALIBRE 13

OPTION REVÊTEMENT DE GLISSEMENT, PROTÈGE LA SURFACE CONTRE 
L’ABRASION. (MODÈLE : I-BMDSP)

POIGNÉE AMOVIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

CAPACITÉ  
DE CHARGE

CAPACITÉ  
DE CHARGE

POIGNÉE 
AMOVIBLE

PANNEAUX 
DE GYPSE

PANNEAUX 
DE GYPSE



3000 Ib25 CAPACITÉ  
DE CHARGE

POIGNÉE 
AMOVIBLE

PANNEAUX 
DE GYPSE

USAGES MULTIPLES

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L x P x H) 50  X 27¾ X 48¼ PO (127 X 70,5 X 122,6 CM)

DIMENSIONS DU PLATEAU
50 X 16½ PO (127 X 42 CM) PEUT TRANSPORTER  
JUSQU’À 25 PANNEAUX DE GYPSE DE 1/2 PO (13 MM) 
50 X 27¾ PO (127 X 70,5 CM) CONFIGURATION TRANSPORT À PLAT

POIDS 101 LB (45,8 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 3000 LB (1361 KG)

FINI THERMOLAQUÉ

ROUES ROUES DE 8 PO (20 CM). 4 ROUES PIVOTANTES, 
1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE

POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 2  PO (5 CM) ACIER DE CALIBRE 9

H-CART CHARIOT À GYPSE
OPTIONS ET INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

ROUE EN POLYURÉTHANE
AMORTISSEMENT EFFICACE DES CHOCS, 
NON MARQUANTE ET ENDURANCE 
SUPÉRIEURE AUX IMPACTS.

PIVOT KINGPINLESS
RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHOCS ET 
MEILLEURES PERFORMANCES.

ROUE PHÉNOLIQUE
LÉGÈRE, PARFAITE POUR TRANSPORTER 
DE LOURDES CHARGES, RÉSISTANTE À LA 
GRAISSE, À L'HUILE ET AUX PRODUITS 
CHIMIQUES.

REVÊTEMENT DE GLISSEMENT
PROTÈGE LA SURFACE CONTRE 
L'ABRASION.

13 

AMOVIBLE
POIGNÉE

ROUES ROBUSTES 
DE 8 PO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROUES
MODÈLES CUP POLYURÉTHANE* PHÉNOLIQUE KINGPINLESS

I-BMDHER31YGR 778300000548 •   
I-BMDHER31YGP 778300002832 •
I-BMDHER31YGRK 778300002849 • •
I-BMDHER31YGPK 778300002856 • •

*CENTRE EN POLYPROPYLÈNE

CO
UL

EU
R 

JA
UN

E

JAW CLAW  

PORTE-PANNEAU

PRISE S’AJUSTE AU PANNEAU JUSQU’À 1 1/8 PO

MATÉRIEL ALUMINIUM DE TYPE AÉRONAUTIQUE ET D’ABS

POIDS 1,95 LB (0,88 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 200 LB (90,7 KG)

MODÈLE I-IJC

CUP 778300003297

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARIOT DE 
SERVICE

TRANSPORT  
AVEC CÔTÉS

TRANSPORT 
À PLAT2

CHARIOT À GYPSE1

3 4
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BANC OUVERT (L x P x H) 48 X 17 ½ X 18 JUSQU’À 30 PO (121,9 X 44,5 X 46 JUSQU’À 76 CM)

BANC FERMÉ (L x P x H) 48 X 17 ½ X 6,25 PO  (121,9 X 44,5 X 15,9 CM)

SURFACE DE TRAVAIL (L x P ) 48 X 9 ½ PO (121,9 X 24,1 CM)

HAUTEUR DE TRAVAIL 18 JUSQU’À 30 PO (45,7 JUSQU’À 76,2 CM)  
PALIERS D’AJUSTEMENT RÉGLABLES AUX 2 PO (5 CM)

PORTÉE MAXIMALE* 9 PI 3 PO (2,82 M)

MATÉRIEL ALUMINIUM 6061-T6

POIDS 29,3 LB (13,3 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 500 LB (227 KG) POIDS COMBINÉ DE L’UTILISATEUR + MATÉRIAUX

MODÈLE I-BMDWB18

CUP 778300002009

*Calculée avec une personne de 5’9” (1,75 m) avec une portée verticale de 12” (30 cm)

SYSTÈME D’AUTOVERROUIL-
LAGE AVEC INDICATEUR DE 
VERROUILLAGE

MARCHEPIED EXTRA LARGE

PIEDS ROBUSTES 
ANTIDÉRAPANTS

PORTÉE CAPACITÉ 
DE CHARGE500 Ib 18 JUSQU’À 30 HAUTEUR 

AJUSTABLE

HAUTEUR AJUSTABLE 
DE 18 JUSQU’À 30 PO

SURFACE ANTIDÉRAPANTE 
DE 10 PO DE LARGE

CAPACITÉ DE CHARGE 
DE 500 LB

SYSTÈME D’AUTOVERROUILLAGE 
AVEC INDICATEUR DE VERROUILLAGE

PIEDS ROBUSTES 
ANTIDÉRAPANTS

MARCHEPIED 
EXTRA LARGE

BANC DE  
PLÂTRIER 
18 – 30

9 - 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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DIMENSIONS OUVERTE (L x P x H) 26 ¼ X 28 ¼ X 23 ¾ PO (66,5 X 71,9 X 60,1 CM)

DIMENSIONS FERMÉE (L x P x H) 26 ¼ X 11 ½ X 27 ½ PO (66,5 X 29 X 69,8 CM)

SURFACE DE TRAVAIL (L x P ) 23 ¾ X 12 ¼ PO (60,3 X 31,1 CM)

CAPACITÉ DE CHARGE 300 LB (136 KG)

POIDS 13,2 LB (6 KG)

MATÉRIEL ALUMINIUM

MODÈLE E-PWS7000AL

CUP 778300002030

DIMENSIONS OUVERTE (L x P x H) 28 ½ X 45 X 46 ½ PO (72,4 X 114,5 X 118 CM)

DIMENSIONS FERMÉE (L x P x H) 28 ½ X 11 ¾ X 51 ¾ PO (72,4 X 29,6 X 131,5 CM)

SURFACE DE TRAVAIL (L x P ) 23 ¾ X 12 ¼ PO (60,3 X 31,1 CM)

CAPACITÉ DE CHARGE 300 LB (136 KG)

POIDS 21,9 LB (9,9 KG)

MATÉRIEL ALUMINIUM

MODÈLE E-PWS7200AL

CUP 778300002054

DIMENSIONS OUVERTE (L x P x H) 29 ½ X 53 ½ X 58 PO (75,1 X 135,8 X 147,3 CM)

DIMENSIONS FERMÉE (L x P x H) 29 ½ X 11 ¾ X 64 PO (75,1 X 29,7 X 162,4 CM)

SURFACE DE TRAVAIL (L x P ) 23 ¾ X 12 ¼ PO (60,3 X 31,1 CM)

CAPACITÉ DE CHARGE 300 LB (136 KG)

POIDS 26 LB (11,8 KG)

MATÉRIEL ALUMINIUM

MODÈLE E-PWS7300AL

CUP 778300000494

DIMENSIONS OUVERTE (L x P x H) 27 ¼ X 36 ¼ X 35 PO (69,5 X 91,9 X 89,2 CM)

DIMENSIONS FERMÉE (L x P x H) 27 ¼ X 11 ½ X 39 ½ PO (69,5 X 29,4 X 100,5 CM)

SURFACE DE TRAVAIL (L x P) 23 ¾ X 12 ¼ PO (60,3 X 31,1 CM)

CAPACITÉ DE CHARGE 300 LB (136 KG)

POIDS 17,4 LB (7,9 KG)

MATÉRIEL ALUMINIUM

MODÈLE E-PWS7100AL

CUP 778300002047

SUPPORT DE TRAVAIL
SUPPORT DE TRAVAIL  
EN ALUMINIUM 2

SUPPORT DE TRAVAIL  
EN ALUMINIUM 4

SUPPORT DE TRAVAIL  
EN ALUMINIUM 3

SUPPORT DE TRAVAIL  
EN ALUMINIUM 5

SURFACE DE 10 PO 
DE LARGE

PIEDS EN
CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SURFACE DE 10 PO 
DE LARGE

PIEDS EN
CAOUTCHOUC

SURFACE DE 10 PO 
DE LARGE

SURFACE DE 10 PO 
DE LARGE

LÉGER

LÉGER

LÉGER

LÉGER

PIEDS EN
CAOUTCHOUC PIEDS EN

CAOUTCHOUC



Metaltech est une marque déposée de Metaltech-Omega inc.  |  www.metaltech-omega.com  |   NOTE : les photos et descriptions de cette brochure peuvent différer du produit réel.    BR-BUILDMAN-NA-FR27

BUREAU DES VENTES
T :  1 800 363-7587 (NUMÉRO SANS FRAIS)

F :  1 866 517-7585
@ : CS@METALTECH.CO

WWW.METALTECH.CO

LES PRODUITS DE LA CLASSE BUILDMAN  SONT CONÇUS POUR SUPPORTER LES PIRES 
ENVIRONNEMENTS DE CHANTIER, QUE LES PROS AFFRONTENT JOUR APRÈS JOUR


