
ÉCHAFAUDAGE 
EN ALUMINIUM



Les échafaudages en aluminium de Metaltech sont notre gamme d’échafaudages les plus légers. C’est un système  
à haute résistance conçu pour un assemblage rapide et facile. L’aluminium est une solution flexible à faible maintenance 
pour tout travail de construction et d’entretien. Nos tours Span 300 et 400 sont disponibles en largeur simple ou double 
et d’une hauteur allant de 6’ à 41’. Elles sont compatibles avec les systèmes Upright, Alufase et Vault.

AVANTAGES DE  
L’ECHAFAUDAGE EN ALUMINIUM

INSTALLATION LÉGÈRE

HAUTE DURABILITÉ – EN ALLIAGE D’ALUMINIUM AÉRONAUTIQUE 6063

SYSTÈME À HAUTE RÉSISTANCE TRÈS POLYVALENT

ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE



FACTEUR DE SÉCURITÉ
La capacité de charge est basée sur un 
facteur de sécurité de 4:1 conformément aux 
normes OSHA 29 CFR PT.1926, ANSI/ASSE 
A10.8 – 2011 et CSA S269.2.

ASSEMBLAGE SANS OUTILS
Des pieds réglables jusqu’aux plinthes, aucun 
outil n’est nécessaire pour assembler une 
tour ; les crochets de barre clippent aux cadres 
avec une surface de contact de 225° pour 
une prise ferme. Les cadres sont munis de 
blocages d’emboîtement et les stabilisateurs 
sont sécurisés à l’aide de brides.

BARRES CODÉES EN COULEUR
Nos barres sont dotées d’une bague de 
couleur à chaque extrémité pour une 
identification et un temps d’assemblage 
rapide.

ÉCHELONS CANNELÉS
Procure une adhérence et une résistance au 
glissement supérieur pendant l’assemblage 
et l’accès à la structure.

SOLUTIONS D’ACCÈS SUR MESURE
Notre équipe d’ingénierie et de conception  
est là pour vous donner tout le support  
indispensable à la réussite de vos projets 
personnalisés.

QUALITÉ ET FIABILITÉ 
Les systèmes de tour span 300 et 400 avec 
joint formé à froid sont conçus et fabriqués 
pour procurer trois fois la force et la durabilité 
des joints soudés traditionnels.

 Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



 Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

  AL-K3007

KITS  
DE TOUR  
EN ALUMINIUM   
SPAN 300 

NORMES:
Conforme à ANSI/ASSE A10.8 – 2011
OSHA 29CFR Part 1926
CAN/CSA S269.2

COMPATIBLE: 
Instant Upright, Alufase  
et Vault Scaffolding.

Les kits illustrés ci-dessous comprennent des plateformes de 8’-2 1/4” (2,5 m). Ils donnent un exemple  
de la quantité de pièces requises pour l’assemblage. Des kits équivalents avec des plateformes de 6’-6 ¾”  
et 10’ sont également offerts. Veuillez vous référer à la page suivante pour obtenir le modèle correspondant  
à la longueur de plateforme souhaitée.

Pour toute assistance, veuillez contacter le service à la clientèle.

MODÈLE
HAUTEUR

MAX. DE LA 
PLATEFORME

POIDS
CAPACITÉ  

DE 
CHARGE

DIMENSIONS DES KITS  
(L X P X H)

AL-K3028 13’-1 1/2” 
(4 M)

496 LB 
(225 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 16’-8 1/2”
(2,496 X 1,290 X 5,092 M) 4 2 2 8 5 2 2 1 4 4 4 0

AL-K3034 19’-8 1/4”
(6 M)

658 LB 
(300 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 23’-8 1/4”
(2,496 X 1,290 X 7,092 M) 6 2 2 12 9 3 3 1 4 4 4 0

AL-K3040 26’-3”
(8 M)

821 LB 
(373 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 29’-10”
(2,496 X 1,290 X 9,092 M) 8 2 2 16 13 4 4 1 4 4 4 0

AL-K3046 32’-9 3/4”
(10 M)

997 LB 
(453 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 36’-4 ¾”
(2,496 X 1,290 X 11,092 M) 10 2 2 20 17 5 5 1 4 4 0 4

AL-K3052 39’-4 1/2”
(12 M)

1160 LB 
(527 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 42’-11 3/8”
(2,496 X 1,290 X 13,092 M) 12 2 2 24 21 6 6 1 4 4 0 4

MODÈLE
HAUTEUR

MAX. DE LA 
PLATEFORME

POIDS
CAPACITÉ  

DE 
CHARGE

DIMENSIONS DES KITS  
(L X P X H)

AL-K3007 13’-1 1/2”
(4 M)

364 LB 
(166 KG)

1587 LB  
(720 KG)

 8’-2 1/4” X 26 5/8” X 16’-8 1/2” 
(2,496 X 0,677 X 5,092 M) 4 2 2 4 5 2 1 4 4 4 0

AL-K3013 19’-8 1/4”
(6 M)

472 LB 
(215 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 26 5/8” X 23’-8 1/4”  
(2,496 X 0,677 X 7,092 M) 6 2 2 7 9 3 1 4 4 4 0

AL-K3019 26’-3”
(8 M)

589 LB 
(268 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 26 5/8” X 29’-10” 
(2,496 X 0,677 X 9,092 M) 8 2 2 9 13 4 1 4 4 0 4
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KITS DE TOUR SIMPLE SPAN 300

KITS DE TOUR DOUBLE SPAN 300
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76 1/8” 76 1/8”

COMPOSANTS
DESCRIPTION DIMENSIONS COMPATIBLE POIDS MODÈLE
GARDE-CORPS ET CONTREVENTEMENT 2 M 2,5 M 3 M

G GARDE-CORPS 
6’ 3 1/4” (1,912 M) (C/C) • 11,3 LB (5,1 KG) AL-G4100
8’ 2 1/4” (2,496 M) (C/C) • 13 LB (5,9 KG) AL-G4101
10’ (3,048 M) (C/C) • 14,5 LB (6,6 KG) AL-G4102

H BARRE DIAGONALE
6’ 10” (2,084 M) (C/C) • 4 LB (1,8 KG) AL-D0001
8’ 7 1/2” (2,630 M) (C/C) • 4,8 LB (2,2 KG) AL-D0002
10’ 4 3/8” (3.158 M) (C/C) • 5,5 LB (2,5 KG) AL-D0003

I BARRE HORIZONTALE
6’ 3 1/4” (1,912 M) (C/C) • 3,7 LB (1,7 KG) AL-B0001
8’ 2 1/4” (2,496 M) (C/C) • 4,4 LB (2 KG) AL-B0002
10’ (3,048 M) (C/C) • 5,3 LB (2,4 KG) AL-B0003

PLATEFORME D’ALUMINIUM

J AVEC CONTREPLAQUÉ 
ANTIDÉRAPANT*

6’ 3 1/4” X 24” (1,912 X 0,609 M) • 30,4 LB (13,8 KG) AL-P0100
8’ 2 1/4” X 24” (2,496 X 0,609 M) • 37,9 LB (17,2 KG) AL-P0101
10’ X 24” (3,048 X 0,609 M) • 43,3 LB (19,7 KG) AL-P0102

K
AVEC TRAPPE ET 
CONTREPLAQUÉ 
ANTIDÉRAPANT*

6’ 3 1/4” X 24” (1,912 X 0,609 M) • 31 LB (14,1 KG) AL-P0001
8’ 2 1/4” X 24” (2,496 X 0,609 M) • 38,5 LB (17,5 KG) AL-P0002
10’ X 24” (3,048 X 0,609 M) • 44 LB (20 KG) AL-P0003

L AVEC PONT EN  
CHECKER PLATE

6’ 3 1/4” X 24” (1,912 X 0,609 M) • 30,4 LB (13,8 KG) AL-P1001
8’ 2 1/4” X 24” (2,496 X 0,609 M) • 38,5 LB (17,5 KG) AL-P1003
10’ X 24” (3,048 X 0,609 M) • 43,3 LB (19,7 KG) AL-P1005

M AVEC TRAPPE ET  
PONT EN CHECKER PLATE

6’ 3 1/4” X 24” (1,912 X 0,609 M) • 31 LB (14,1 KG) AL-P1000
8’ 2 1/4” X 24” (2,496 X 0,609 M) • 38,5 LB (17,5 KG) AL-P1002
10’ X 24” (3,048 X 0,609 M) • 44 LB (20 KG) AL-P1004

ENSEMBLE DE PLINTHE EN BOIS

N

SIMPLE
6’ 3 1/4” X 27 1/8” (1,912 X 0,689 M) • 15 LB (6,8 KG) AL-T0100
8’ 2 1/4” X 27 1/8” (2,496 X 0,689 M) • 18,8 LB (8,4 KG) AL-T0102 
10’ X 27 1/8” (3,048 X 0,689 M) • 21,6 LB (9,8 KG) AL-T0104

DOUBLE
6’ 3 1/4” X 51 1/8” (1,912 X 1,298 M) • 19,1 LB (8,7 KG) AL-T0101
8’ 2 1/4” X 51 1/8” (2,496 X 1,298 M) • 25,3 LB (11,5 KG) AL-T0103 
10’ X 51 1/8” (3,048 X 1,298 M) • 31,7 LB (14,4 KG) AL-T0105

BASE PLIANTE AVEC GOUPILLES INFÉRIEURES

O

SIMPLE  
AVEC PATTES RÉGLABLES  
(L X P X H)

6’ 3 1/4” X 26 5/8” X 71”  
(1.912 X 0.677 X 1.803 M) • 55.4 LB (25.2 KG) AL-Q3000

8’ 2 1/4” X 26 5/8” X 71”  
(2.496 X 0.677 X 1.803 M) • 57.6 LB (26.2 KG) AL-Q3001

10’ X 26 5/8” X 71”  
(3.048 X 0.677 X 1.803 M) • 59.8 LB (27.2 KG) AL-Q3002

DOUBLE  
AVEC PATTES RÉGLABLES 
(L X P X H)

6’ 3 1/4” X 50 ¾” X 71”  
(1.912 X 1.290 X 1.803 M) • 73.8 LB (33.5 KG) AL-Q3003

8’ 2 1/4” X 50 ¾” X 71”  
(2.496 X 1.290 X 1.803 M) • 76.1 LB (34.6 KG) AL-Q3004

10’ X 50 ¾” X 71”  
(3.048 X 1.290 X 1.803 M) • 78.8 LB (35.8 KG) AL-Q3005

COMPOSANTS UNIVERSELS

P ROUE PIVOTANTE EN POLY-
URÉTHANE

Ø 5” (0,125 M) • • • 5 LB (2,3 KG) AL-C0000
Ø 8” (0,200 M) • • • 9,6 LB (4,4 KG) AL-C0002

Q VÉRIN
HAUTEUR MAX. 16” (0,406 M) • • • 2,4 LB (1,1 KG) AL-J0001
HAUTEUR MAX. 24 1/4” (0,615 M) • • • 3,1 LB (1,4 KG) AL-J0002

R PLAQUE DE BASE PIVOTANTE 6” X 6” (0,152 X 0,152 M) • • • 1,42 LB (0,6 KG) AL-A000O

S
STABILISATEUR RÉGLABLE 5’ 8 1/8” À 8’ 1/8” (1,730 À 2,440 M) • • • 11,4 LB (5,2 KG) AL-O0000

STABILISATEUR
6’ ¾” (1,849 M) • • • 8,8 LB (4 KG) AL-O0001
10’ 6” (3,200 M) • • • 15 LB (6,8 KG) AL-O0002

T BRIDE PARALLÈLE Ø 1,99” (0,505 M) (C/C 2 5/8”) • • • 1,2 LB (0,5 KG) AL-A0001

*Capacité de charge maximale : 25 lb/pi2 (122 kg/m2)

CODE DE COU
LEU

R

PIÈCES POUR SPAN 300
DESCRIPTION DIMENSIONS POIDS MODÈLE

CADRE

A SIMPLE
26 5/8” X 43 1/2” (0,677 X 1,106 M) 12,5 LB (5,7 KG) AL-F3000
26 5/8” X 76 1/8” (0,677 X 1,934 M) 18,7 LB (8,5 KG) AL-F3001

B DOUBLE
50 ¾” X 43 1/2” (1,290 X 1,106 M) 18,7 LB (8,5 KG) AL-F3002
50 ¾” X 76 1/8” (1,290 X 1,934 M) 24,6 LB (11,2 KG) AL-F3003

C ÉCHELLE 6 ÉCHELONS AVEC LOQUET 78 ¾” (2 M) 14 LB (6,4 KG) AL-L0002
CADRE DE GARDE-CORPS

D SIMPLE
GOUPILLE SUPÉRIEUR 26 5/8” X 32 1/4” (0,677 X 0,818 M) 6 LB (2,7 KG) AL-G3000
GOUPILLE INFÉRIEUR 26 5/8” X 44” (0,677 X 1,117 M) 6,2 LB (2,8 KG) AL-G3002

E DOUBLE
GOUPILLE SUPÉRIEUR 50 ¾” X 32 1/4” (1,290 X 0,818 M) 8,8 LB (4 KG) AL-G3001
GOUPILLE INFÉRIEUR 50 ¾” X 44” (1,290 X 1,117 M) 9 LB (4,1 KG) AL-G3003

ÉCHAFAUDAGE PLIANT SIMPLE SPAN 300
DESCRIPTION DIMENSIONS POIDS MODÈLE

F PLATEFORME AVEC TRAPPE  
ET ROUES

6’ 3 1/4” X 26 5/8” X 78”  
(1,912 X 0,677 X 1,980 M) 82,9 LB (37,6 KG) AL-Q3101



 All trademarks and registered trademarks listed above are the property  
of their respective owners.

  AL-K4028

KITS  
DE TOUR  
EN ALUMINIUM   
SPAN 400 

NORMES:
Conforme à ANSI/ASSE A10.8 – 2011
OSHA 29CFR Part 1926
CAN/CSA S269.2

COMPATIBLE: 
Instant Upright, Alufase  
et Vault Scaffolding.

Les kits illustrés ci-dessous comprennent des plateformes de 8’-2 1/4” (2,5 m). Ils donnent un exemple de la quantité  
de pièces requises pour l’assemblage. Des kits équivalents avec des plateformes de 6’-6 ¾” et 10’ sont également offerts. 
Veuillez vous référer à la page suivante pour obtenir le modèle correspondant à la longueur de plateforme souhaitée.

Pour toute assistance, veuillez contacter le service à la clientèle.

 Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MODÈLE
HAUTEUR

MAX. DE LA 
PLATEFORME

POIDS
CAPACITÉ  

DE 
CHARGE

DIMENSIONS DES KITS  
(L X P X H)

AL-K4028 13’-9 3/8” 
(4,2 M)

477 LB 
(217 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 17’-4 3/8”
(2,496 X 1,290 X 5,292 M) 4 2 2 8 5 2 2 1 4 4 4 0

AL-K4034 20’-8” 
(6,3 M)

631 LB 
(287 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 24’-3”
(2,496 X 1,290 X 7,392 M) 6 2 2 12 9 3 3 1 4 4 4 0

AL-K4040 27’-2 3/4” 
(8,3 M)

786 LB 
(375 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 30’-9 ¾” 
(2,496 X 1,290 X 9,392 M) 8 2 2 15 13 4 4 1 4 4 4 0

AL-K4046 34’-1 1/2” 
(10,4 M)

954 LB 
(434 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 37’-8 1/2” 
(2,496 X 1,290 X 11,492 M) 10 2 2 20 17 5 5 1 4 4 0 4

AL-K4052 41’-0 1/8” 
(12,5 M)

1108 LB 
(503 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 50 ¾” X 44’-7 1/8”
(2,496 X 1,290 X 13,592 M) 12 2 2 24 21 6 6 1 4 4 0 4

MODÈLE
HAUTEUR

MAX. DE LA 
PLATEFORME

POIDS
CAPACITÉ  

DE 
CHARGE

DIMENSIONS DES KITS  
(L X P X H)

AL-K4007 13’-9 3/8” 
(4,2 M)

321 LB 
(146 KG)

1587 LB  
(720 KG)

 8’-2 1/4” X 26 5/8” X 17’-4 3/8” 
(2,496 X 0,677 X 5,292 M) 4 2 2 4 5 2 1 4 4 4 0

AL-K4013 20’-8” 
(6,3 M)

451 LB 
(205 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 26 5/8” X 24’-3”  
(2,496 X 0,677 X 7,392 M) 6 2 2 7 9 3 1 4 4 4 0

AL-K4019 27’-2 3/4” 
(8,3 M)

521 LB 
(237 KG)

1587 LB  
(720 KG)

8’-2 1/4” X 26 5/8” X 30’-9 ¾” 
(2,496 X 0,677 X 9,392 M) 8 2 2 9 13 4 1 4 4 0 4
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KITS DE TOUR SIMPLE SPAN 400

KITS DE TOUR DOUBLE SPAN 400



A

E

G

I

J

K

M

N

O

P Q

R S T

L

D

F

H

B

C

81 5/8” 81 5/8”

*Capacité de charge maximale : 25 lb/pi2 (122 kg/m2) 

COMPOSANTS
DESCRIPTION DIMENSIONS COMPATIBLE POIDS MODÈLE
GARDE-CORPS ET CONTREVENTEMENT 2 M 2,5 M 3 M

H GARDE-CORPS

6’ 3 1/4” (1,912 M) (C/C) • 11,3 LB (5,1 KG) AL-G4100

8’ 2 1/4” (2,496 M) (C/C) • 13 LB (5,9 KG) AL-G4101

10’ (3,048 M) (C/C) • 14,5 LB (6,6 KG) AL-G4102

I BARRE DIAGONALE

6’  10” (2,084 M) (C/C) • 4 LB (1,8 KG) AL-D0001

8’ 7 1/2” (2,630 M) (C/C) • 4,8 LB (2,2 KG) AL-D0002

10’ 4 3/8” (3.158 M) (C/C) • 5,5 LB (2,5 KG) AL-D0003

J BARRE HORIZONTALE

6’ 3 1/4” (1,912 M) (C/C) • 3,7 LB (1,7 KG) AL-B0001

8’ 2 1/4” (2,496 M) (C/C) • 4,4 LB (2 KG) AL-B0002

10’ (3,048 M) (C/C) • 5,3 LB (2,4 KG) AL-B0003
PLATEFORME D’ALUMINIUM

K AVEC CONTREPLAQUÉ 
ANTIDÉRAPANT*

6’ 3 1/4” X 24” (1,912 X 0,609 M) • 30,4 LB (13,8 KG) AL-P0100

8’ 2 1/4” X 24” (2,496 X 0,609 M) • 37,9 LB (17,2 KG) AL-P0101

10’ X 24” (3,048 X 0,609 M) • 43,3 LB (19,7 KG) AL-P0102

L
AVEC TRAPPE ET 
CONTREPLAQUÉ 
ANTIDÉRAPANT*

6’ 3 1/4” X 24” (1,912 X 0,609 M) • 31 LB (14,1 KG) AL-P0001

8’ 2 1/4” X 24” (2,496 X 0,609 M) • 38,5 LB (17,5 KG) AL-P0002

10’ X 24” (3,048 X 0,609 M) • 44 LB (20 KG) AL-P0003

M AVEC PONT EN  
CHECKER PLATE

6’ 3 1/4” X 24” (1,912 X 0,609 M) • 13,8 LB (6,3 KG) AL-P1001

8’ 2 1/4” X 24” (2,496 X 0,609 M) • 17,2 LB (7,8 KG) AL-P1003

10’ X 24” (3,048 X 0,609 M) • 19,7 LB (8,9 KG) AL-P1005

N AVEC TRAPPE ET  
PONT EN CHECKER PLATE

6’ 3 1/4” X 24” (1,912 X 0,609 M) • 14,1 LB (6,4 KG) AL-P1000

8’ 2 1/4” X 24” (2,496 X 0,609 M) • 17,5 LB (7,9 KG) AL-P1002

10’ X 24” (3,048 X 0,609 M) • 20 LB (9,1 KG) AL-P1004
ENSEMBLE DE PLINTHE EN BOIS

O

SIMPLE

6’ 3 1/4” X 27 1/8” (1,912 X 0,689 M) • 15 LB (6,8 KG) AL-T0100

8’ 2 1/4” X 27 1/8” (2,496 X 0,689 M) • 18,8 LB (8,4 KG) AL-T0102 

10’ X 27 1/8” (3,048 X 0,689 M) • 21,6 LB (9,8 KG) AL-T0104

DOUBLE

6’ 3 1/4” X 51 1/8” (1,912 X 1,298 M) • 19,1 LB (8,7 KG) AL-T0101

8’ 2 1/4” X 51 1/8” (2,496 X 1,298 M) • 25,3 LB (11,5 KG) AL-T0103 

10’ X 51 1/8” (3,048 X 1,298 M) • 31,7 LB (14,4 KG) AL-T0105
COMPOSANTS UNIVERSELS

P ROUE PIVOTANTE EN  
POLYURÉTHANE

Ø 5” (0,125 M) • • • 5 LB (2,3 KG) AL-C0000

Ø 8” (0,200 M) • • • 9,6 LB (4,4 KG) AL-C0002

Q VÉRIN
HAUTEUR MAX. 16” (0,406 M) • • • 2,4 LB (1,1 KG) AL-J0001

HAUTEUR MAX. 24 1/4” (0,615 M) • • • 3,1 LB (1,4 KG) AL-J0002

R PLAQUE DE BASE PIVOTANTE 6” X 6” (0,152 X 0,152 M) • • • 1,42 LB (0,6 KG) AL-A000O

S
STABILISATEUR RÉGLABLE 5’ 8 1/8” À 8’ 1/8” (1,730 À 2,440 M) • • • 11,4 LB (5,2 KG) AL-O0000

STABILISATEUR
6’ ¾” (1,849 M) • • • 8,8 LB (4 KG) AL-O0001

10’ 6” (3,200 M) • • • 15 LB (6,8 KG) AL-O0002

T BRIDE PARALLÈLE Ø 1,99” (0,505 M) (C/C 2 5/8”) • • • 1,2 LB (0,5 KG) AL-A0001

PIÈCES POUR SPAN 400
DESCRIPTION DIMENSIONS POIDS MODÈLE

CADRE

A SIMPLE

26 5/8” X 48 7/8” (0,677 X 1,243 M) 8,8 LB (4 KG) AL-F4000

26 5/8” X 65 1/4” (0,677 X 1,657 M) 18,6 LB (8,4 KG) AL-F4001

26 5/8” X 81 5/8” (0,677 X 2,072 M) 16,4 LB (7,4 KG) AL-F4002

B DOUBLE

50 ¾” X 48 7/8” (1,290 X 1,243 M) 13 LB (5,9 KG) AL-F4003

50 ¾” X 65 1/4” (1,290 X 1,657 M) 16,7 LB (7,6 KG) AL-F4004

50 ¾” X 81 5/8” (1,290 X 2,072 M) 20,6 LB (9,3 KG) AL-F4005

C ÉCHELLE 6 ÉCHELONS AVEC LOQUET 78 ¾” (2 M) 14 LB (6,4 KG) AL-L0002

D SIMPLE AVEC ÉCHELLE 26 5/8” X 81 5/8” (0,677 X 2,072 M) 23,3 LB (10,6 KG) AL-F4101

E DOUBLE AVEC ÉCHELLE 50 ¾” X 81 5/8” (1,290 X 2,072 M) 27,7 LB (12,6 KG) AL-F4103
CADRE DE GARDE-CORPS

F SIMPLE AVEC GOUPILLE SUPÉRIEUR 26 5/8” X 27 5/8” (0,677 X 0,703 M) 6,4 LB (2,9 KG) AL-G4000

G DOUBLE AVE GOUPILLE SUPÉRIEUR 50 ¾” X 27 5/8” (1,290 X 0,703 M) 8 LB (3,6 KG) AL-G4001

CODE DE COU
LEU

R



CONCEPTION ET FABRICATION 
SUR MESURE
Bien que nos systèmes d’échafaudage en aluminium soient très polyvalents, il est parfois nécessaire de développer des solutions 
adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous ayez besoin d’accès autour d’appareils ou d’équipements aux dimensions 
spécifiques, notre équipe d’ingénierie et de conception est là pour vous donner tout le support indispensable à la réussite  
de vos projets personnalisés. Appuyé par notre atelier de fabrication sur mesure qualifié, notre service de personnalisation peut 
rapidement procéder à une simple modification d’un cadre d’échafaudage à la création d’un système d’accès complet qui 
correspond à votre projet. Manufacturier d’échafaudages depuis 1960, vous pouvez vous fier à notre expertise !

SOUDEURS CERTIFIÉS CWB  
(CANADIAN WELDING BUREAU)

INGÉNIEURS EXPÉRIMENTÉS

CONCEPTEURS EXPÉRIMENTÉS

FABRICANT EXPÉRIMENTÉ

LABORATOIRE DE TEST SUR PLACE
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PLUS DE PROJETS  
EN LIGNE BALAYEZ  OU  V IS I TEZ  :  

WWW.METALTECH.CO

SYSTÈMES DE TOUR EN ALUMINIUM  –  SOLUTIONS D’ACCÈS SUR MESURE  –  ACCÈS MODULAIRES POUR L’AVIATION

Metaltech est une marque de commerce deposée de Metaltech-Omega inc.  |  www.metaltech-omega.com  |  NOTE : Les photos et descriptions de cette brochure peuvent différer du produit réel.

SERVICE  À LA CLIENTÈLE
T :  1 800 363-7587 (NUMÉRO SANS FRAIS)

F :  1 866 517-7585
@ : CS@METALTECH.CO

Distribué par :


