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ECHELLE ET
ESCABEAUX EN <%
FIBRE DE VERRE - |

USAGE INTENSE

- Isolant électrique et thermique
- Résistant a la corrosion
= Durable
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Metaltech offre des solutions d’accés sécuritaires depuis 1960. La nouvelle ANSI

gamme de produits d’échelles est une progression naturelle pour I’entreprise. N3

-
Bu.ld Man Faites confiance & Metaltech pour votre sécurité lors de travaux en hauteur. IA

Grade

_ Grade Buildman de Metaltech: Combinaison de qualité et de robustesse pour
ECHELLE ET les Pros. Les produits Metaltech de grade Buildman font partie de I'offre Premium des
X \:{F.\V), @ 3,'BB produits de construction disponibles sur le marché. Cette gamme de produits propose
S { M)A/ F:]{;{3 des unités de haute qualité, congues pour procurer une option robuste et durable aux
utilisateurs professionnels.

POURQUOI CHOISIR UNE ECHELLE EN
FIBRE DE VERRE?

C’est un matériau non conducteur, léger et
durable qui sert d’isolant électrique et thermique
tout en étant résistant a la corrosion dans
diverses conditions météorologiques.

CAPUCHON D’EXTREMITE
. NON MARQUANT
. DURABLE

- Isolant électrique et thermique
+ Résistant a la corrosion

- Durable
- Léger
24
- FIBRE DE VERRE M
PLATEAU MULTI-FONCTIONS R
9\65% E&mfg POLYVALENT MARCHE ANTIDERAPANTE E
wremen  CONSTRUCTION SOLIDE A o ECHELON
%  DOUBLE RIVET B’ EN FORME DE D
§ AVEC SURFACE
i ANTIDERAPANTE
O o

BARRE D’ECARTEMENT
INTERNE EVITE LE
PINCEMENT DE DOIGT

VERROU
D’ECHELON
. ROBUSTE
. SOLIDE

. LEGER

FIBRE DE VERRE

PATTE PIVOTANTE

. AUTONIVELANTE

. PICS D’ANCRAGE
AU SOL

PATTE ROBUSTE EN
CAOUTCHOUC ANTI-DERAPANTE
DISPONIBLE EN FEVRIER 2024

ESCABEAU ECH
FIBRE DE VERRE FIBRE DE VERRE

HAUTEUR DE LESCABEAU 6’ (1,8 M) 8 (2,4 M) LONGUEUR DES SECTIONS 12" (3,7 M)
PORTEE MAXIMALE** 10-6” (3,2 M) 12’-5” (3,8 M) LONGUEUR D’EXTENSION MAX 21' (6,4 M)
POSITION LA PLUS HAUTE 3-9"(1,1 M) 5-8" (1,7 M) PORTEE MAXIMALE** 24-3" (7,4 M)
COMFORMITE ANSITYPE IA, CSA ET OSHA ANSITYPE IA, CSA ET OSHA POSITION LA PLUS HAUTE 17-6” (5,3 M)
CAPACITE DE CHARGE* 300 LB (136 KG) 300 LB (136 KG) COMFORMITE ANSITYPE IA, CSA ET OSHA
MODELE E-SLFB6T1A E-SLFB8T1A CAPACITE DE CHARGE* 300 LB (136 KG)
cup 778300007769 778300007776 MODELE E-ELFB24T1A
cup 778300007783

*Capacité de charge: Incluant I'utilisateur et les matériaux **Portée maximale: Calculé avec une personne de 5-9” (1,75 m) avec une portée verticale de 12” (30 cm)
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Metaltech est une marque de cc déposée de Metaltech-Omega inc. | www.metaltech-omega.com | NOTE: les photos et descriptions de cette brochure peuvent différer du produit réel. S-BMLADDER-FRO2




