
ÉQUERRE  
DE MUR
•	 �Rencontre les normes OSHA 1926.450,  

ANSI A10.8, CWB et CSA S269.2 
•	 Capacité de charge maximale:  

1000 lb (454 kg)
•	 Se démonte en 4 morceaux pour  

faciliter le transport
•	 Finition thermolaqué bleue  

ou galvanisée
•	 Cornière d’appui ajustable: 8” ou 10”
•	 Largeur du plancher ajustable:  

36,75” ou 45,75”
•	 Emballée en paquet de 20



ÉQUERRE DE MUR ÉQUERRE DE MUR GALVANISÉE

DIMENSIONS 50,25 X 79 X 27,5 PO 50,25 X 79 X 27,5 PO

EXTENSIBLE 36,75 OU 45,75 PO 36,75 OU 45,75 PO

CAPACITÉ DE CHARGE 1000 LB (454 KG) 1000 LB (454 KG)

NORMES OSHA, ANSI, CWB ET CSA OSHA, ANSI, CWB ET CSA

FINI THERMOLAQUÉ BLEU GALVANISÉ

POIDS 67 LB (30,4 KG) 71 LB (32,2 KG)

MODÈLES M-MWB42 M-MWB42GV

CUP 778300940516 778300940523

Équerre de mur en acier, simple à fixer. Permet l’installation de plateformes pour travailler 
sur les corniches. Répond aux exigences de la CNESST et agit à titre de garde-corps pour 
une plus grande sécurité. Disponible en acier galvanisé ou thermolaqué bleu.
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ÉQUERRE  
DE MUR

SÉCURITÉ AVANT TOUT

Ajustable  
8” ou 10”

Ajustable  
36,75” ou 45,75”


