
• Capacité de charge de 1100 lb
• Superposable jusqu’à 3 unités de haut 

pour 24’ de portée
• Roues à double verrouillage de 5”
• Réglage de hauteur simple et rapide
• Conformité avec ANSI, CSA ET OSHA
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6’BAKERTM



6’ BAKERTM

DIMENSIONS ASSEMBLÉ 
(L X P X H)

74,75 X 29,75 X 75 PO  
(189,9 X 75,6 X 190,5 CM)

DIMENSIONS DE  
L’EMBALLAGE (L X P X H)

75 X 30,5 X 5,25 PO  
(190,5 X 76,2 X 13,3 CM)

POIDS 110 LB (50 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 1100 LB (500 KG). POIDS COMBINÉ DE  
L’UTILISATEUR + MATÉRIAUX

HAUTEURS DE TRAVAIL DE 27 À 73 PO (68,6 À 185 CM). PALIERS 
D’AJUSTEMENT RÉGLABLES AUX 2 PO (5 CM)

PORTÉE
12 PI (3,7 M). SUPERPOSABLE JUSQU’À  
3 UNITÉS DE HAUT POUR 24 PI (7,4 M) 
 DE PORTÉE*

PONT CONTREPLAQUÉ 1/2 PO (12 MM)  
AVEC BORDURE EN ACIER

ROUES ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE  
DE 5 PO (13 CM)

STANDARDS ANSI, CSA ET OSHA

MODÈLE I-CISC

CUP 778300200108

WWW.METALTECH.CO     1 800 363-7587

ROUES À DOUBLE  
VERROUILLAGE DE 5”

COMPATIBLE AVEC:
BILJAX, BUFFALO, WERNER, 
UST ET BUILDMAN 6’ 
DRYWALL BAKER**

Metaltech est une marque de commerce déposée de Metaltech-Omega inc.  |  www.metaltech-omega.com  |  NOTE : les photos et descriptions de cette brochure peuvent différer du produit réel.  S-CISC-NA-FR05

6’BAKERTM

CONTREPLAQUÉ 
DE 1/2” AVEC 

BORDURE EN ACIER

RÉGLAGE DE HAUTEUR 
SIMPLE ET RAPIDE DE 

27” JUSQU’À 73”

SUPERPOSABLE 
JUSQU’À 3 UNITÉS*

TUBE CARRÉ  
DE 1,5”

*Superposer des unités requiert l’utilisation de stabilisateurs et d’un garde-corps.   ** Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Plateforme à paliers d’ajustement 
réglables aux 2” à partir de  

27” jusqu’à 73”. Mécanisme de 
verrouillage à double tiges avec 

ressorts.CAPACITÉ DE CHARGE
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OPTIONS DISPONIBLES

PLATEAU À OUTILS

ÉTAGÈRE 
SUPPLÉMENTAIRE

PLATEFORME AVEC 
TRAPPE D’ACCÈS

 FREIN  
DE SÉCURITÉ

SYSTÈME DE MOTORISATION
CLIMB-N-GO 

EXTENSION DE 39”

ENSEMBLE DE 
VÉRINS À VIS

ENSEMBLE DE 4 
ROUES AVEC VÉRINS

ENSEMBLE DE 
PLAQUES DE BASE

SYSTÈME DE  
GARDE-CORPS* 

ENSEMBLE DE 
STABILISATEURS DE 14”*

ENSEMBLE DE 
STABILISATEURS DE 46”*


