
CONÇUES POUR LA SÉCURITÉ

CLOTURES 
TEMPORAIRES



PROTEC

PANNEAUX ENCADRÉS COMPOSÉS DE TIGES D’ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 6 AVEC PLIS 
DE RENFORCEMENTS 

 � Idéal pour sécuriser un lieu de travail ou un périmètre
 � Technologie « Saferstack »
 � Systèmes d'attaches à brides doubles ou avec crochets
 � Installation rapide par une seule personne

PROTEC PLUS CALIBRE

6
FINI

GALVANISÉ
OUVERTURES DE

2" X 478"

UNE INNOVATION METALTECH 

UNE INNOVATION METALTECH 

DESCRIPTION FINI DIMENSIONS (H x L) POIDS MODÈLE QTÉ/PALETTE POIDS/PALETTE
PROTEC PLUS SAFERSTACK 6'4"* Galvanisé 76 x 90 5/16 po 54 lb (24,5 kg) CT-TFP7696PLUSS 50 3418 lb (1550 kg)

PROTEC PLUS SAFERSTACK 6'4" avec crochet* Galvanisé 76 x 90 5/16 po 55 lb (25 kg) CT-TFP7696PLUSHS 50 3468 lb (1573 kg)

PROTEC PLUS SAFERSTACK 8'6"* Galvanisé 103 x 90 5/16 po 80 lb (36,3 kg) CT-TFP10396PLUSS 28 2578 lb (1169 kg)

PROTEC PLUS SAFERSTACK 8'6" avec crochet* Galvanisé 103 x 90 5/16 po 78 lb (35,4 kg) CT-TFP10396PLUSHS 28 2606 lb (1182 kg)

DESCRIPTION FINI DIMENSIONS (H x L) POIDS MODÈLE QTÉ/PALETTE POIDS/PALETTE
PROTEC SAFERSTACK 6'* Galvanisé 71 x 90 5/16 po 46 lb (20,9 kg) CT-TFP7296S 60 3608 lb (1637 kg)

PROTEC SAFERSTACK 6' avec crochet* Galvanisé 71 x 90 5/16 po 47 lb (21,3 kg) CT-TFP7296HS 60 3668 lb (1664 kg)

PROTEC SAFERSTACK 8'* Galvanisé 98 x 90 5/16 po 63,5 lb (28,8 kg) CT-TFP9696S 45 3473 lb (1575 kg)

PROTEC SAFERSTACK 8' avec crochet* Galvanisé 98 x 90 5/16 po 64,5 lb (29,3 kg) CT-TFP9696HS 45 3518 lb (1596 kg)

PANNEAUX RÉGULIERS COMPOSÉS DE TIGES D’ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 
6 SOUDÉES AVEC PLIS DE RENFORCEMENTS 

 � Idéal pour sécuriser un lieu de travail ou un périmètre
 � Technologie « Saferstack »
 � Systèmes d'attaches à brides doubles ou avec crochets
 � Installation rapide par une seule personne

UNE INNOVATION METALTECH 

UNE INNOVATION METALTECH 

OUVERTURES DE

2" X 6"

CONSEIL : POUR CALCULER LES PIEDS LINÉAIRES REQUIS, AJOUTER 5/8” PAR LONGUEUR DE PANNEAU DE CLÔTURE

CONSEIL : POUR CALCULER LES PIEDS LINÉAIRES REQUIS, AJOUTER 5/8” PAR LONGUEUR DE PANNEAU DE CLÔTURE

PROTECTION 
POUR CHANTIERS,  
CENTRES DE JARDINAGE  
ET EVENEMENTS PUBLICS

CALIBRE

6
FINI

GALVANISÉ

*Bases non incluses (CT-TFBPG)

*Bases non incluses (CT-TFBPG)



DESCRIPTION FINI DIMENSIONS (H x L) POIDS MODÈLE QTÉ/PALETTE POIDS/PALETTE
SECURIGARD 42"* Galvanisé 42 x 86 po 36 lb (16,3 kg) CT-SECGARDGV 30 1410 lb (640 kg)

PANNEAUX ROBUSTES COMPOSÉS DE TIGES D’ACIER DE CALIBRE 6 SOUDÉES À UN CADRE  
TUBULAIRE DE 1 ½"

SECURIGARD FINI

GALVANISÉ
OUVERTURES DE

2" X 6"

 � Léger et économique
 � Ouvertures étroites

 � Base carrée optionnelle de 3" pour cloisons intérieures et plinthe
 � Hauteur : 42"

DESCRIPTION FINI DIMENSIONS (H x L) POIDS MODÈLE QTÉ/PALETTE POIDS/PALETTE
SECURICROWD 42"* Galvanisé 42 x 101 po 58,9 lb (26,7 kg) CT-SECCTYGV 30 2065 lb (937 kg)

PANNEAUX ROBUSTES COMPOSÉS D’UNE STRUCTURE TUBULAIRE DE ½" DE DIAMÈTRE SOUDÉE 
À UN CADRE TUBULAIRE DE 1 ½"

SECURICROWD FINI

GALVANISÉ
OUVERTURES DE

3   " 78

 � Compatible aux modèles concurrents
 � Système d’attache à crochets 

 � Hauteur : 42"

DESCRIPTION FINI DIMENSIONS (H x L) POIDS MODÈLE QTÉ/CONTENEUR POIDS/PALETTE
PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTON Galvanisé 52 x 76 po 33,5 Ib (15,2 kg) CT-TFP5276PLUSH 50 1885 lb (855 kg)

PANNEAU
POUR JERSEY
PANNEAU DE SÉCURITÉ POUR MONTAGE SUR BARRIÈRES EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

 � Excellent pour le contrôle de la circulation automobile et des piétons
 � Meilleure sécurité des zones potentiellement dangereuses
 � Panneau fixé à la barrière de béton avec des boulons
 � Panneau galvanisé avec armature sans entretien

OUVERTURES DE

2" X 478"

OUVERTURES DE

2" X 478"

CALIBRE

6

CALIBRE

6

FINI

GALVANISÉ

FINI

GALVANISÉ

SECURITAIRE  
IDEAL POUR LE CONTROLE DE FOULE

DESCRIPTION OUVERTURE FINI DIMENSIONS (H x L) POIDS MODÈLE
PORTAIL DE CHANTIER DE 10 PI 10 PI Galvanisé 74 X 128 PO 246,3 LB (111,7 KG) CT-PAB72120K

PORTAIL DE CHANTIER DE 12,5 PI 12,5 PI Galvanisé 74 X 155 PO 268,8 LB (121,9 KG) CT-PAB72150K

PORTAIL DE CHANTIER DE 15 PI 15 PI Galvanisé 74 X 188 PO 294,5 LB (133,6 KG) CT-PAB72180K

PORTE D’ACCÈS 
POUR VÉHICULES 
PORTAIL D’ACCÈS POUR BLOCS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS. 
 � Facilement déplaçable sur le chantier pour suivre l’évolution des travaux
 � Plus facile à ouvrir que les portails traditionnels sur roues
 � Angles et hauteur de portail réglables pour s’adapter à la plupart des variations de sol du chantier
 � Livré avec poteau et quincaillerie

CALIBRE

6

*Bases non incluses (CT-TFBPG)

*Bases non incluses (CT-TFBPCTYHGV, CT-TFBPCTYRGV)



CT-SGTBGV 
Plinthe galvanisée

DESCRIPTION DIMENSIONS (H x L) EMBALLAGE (H x L) COULEUR POIDS COMPATIBLE MODÈLE
FILET PARE-VUE DE 6’ 6 X 150 pi 72 x 10 po Noir 37 lb (16,8 kg) P  PROTEC & PROTEC PLUS 6’ CT-TFNET6BK

FILET PARE-VUE DE 6’ 6 X 150 pi 72 x 10 po Vert 37 lb (16,8 kg) P  PROTEC & PROTEC PLUS 6’ CT-TFNET6GN

FILET PARE-VUE DE 6’ 6 X 150 pi 72 x 10 po Bleu 37 lb (16,8 kg) P  PROTEC & PROTEC PLUS 6’ CT-TFNET6BL

DESCRIPTION DIMENSIONS (H x L) EMBALLAGE (H x L) COULEUR POIDS COMPATIBLE MODÈLE
FILET PARE-VUE DE 8’ 8 X 150 pi 72 x 10 po Noir 45 lb (20,5 kg) P  PROTEC & PROTEC PLUS 8’ CT-TFNET8BK

FILET PARE-VUE DE 8’ 8 X 150 pi 72 x 10 po Vert 45 lb (20,5 kg) P  PROTEC & PROTEC PLUS 8’ CT-TFNET8GN

FILET PARE-VUE DE 8’ 8 X 150 pi 72 x 10 po Bleu 45 lb (20,5 kg) P  PROTEC & PROTEC PLUS 8’ CT-TFNET8BL

FILET PARE-VUE
FABRIQUÉS EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE-DENSITÉ, CES FILETS OFFRENT UNE OC-
CULTATION D’ENVIRON 90% TOUT EN PERMETTANT LA CIRCULATION DE L’AIR

 � Idéal pour chantiers de construction, parcours de golf, campus universitaires, 	
 parcs thématiques, évènements et enceintes d’échafaudage 

 � Contrôle des vents
 � Réduction de la poussière
 � Facile à manipuler et facile à installer 
 � Conforme aux exigences OSHA

OPACITÉ

90%

COUVRE-PIED POUR PASSAGES PIÉTONS
S’INSTALLE DES DEUX CÔTÉS DE LA CLÔTURE. HAUTE VISIBILITÉ ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES
 � Prévention contre les trébuchements

 � Comble les seuils formés par les pieds de clôture

 � Installation simple et rapide

 � Se fixe sécuritairement sur les pieds de clôture

 � Permets l’ancrage au sol

 � Personnalisez-le avec votre logo!*

DESCRIPTION MATÉRIEL DIMENSIONS (H x L) POIDS COMPATIBLE MODÈLE

COUVRE-PIED POUR PASSAGES PIÉTONS Plastique polypropylène 14 X 20 po (35,6 x 50,8 x cm) 2.4 lb (1,1 kg) BASE RENFORCÉE: CT-TFBPG CT-TFC

*Vendu avec une commande minimum. Informez-vous à notre service à la clientèle.



P   PROTEC & PROTEC PLUS

S   SECURIGARD

SC   SECURICROWD

G   PORTE D’ACCÈS

J   PANNEAU POUR JERSEY EN BÉTONCOMPOSANTES DISPONIBLES

CT-STABILGV 
Stabilisateur de 
clôture galvanisé

CT-SGTBGV 
Plinthe galvanisée

CT-TAGT 
Arche  
supérieure  
pour porte 
d’accès

ETI-TAGTL 
Identification 
arche supérieure

CT-TAGK 
Porte d’accès  
galvanisée  
7' x 4' pour 
piétons 

CT-TAGB 
Base pour 
porte d’accès 

SAFERSTACK® 
SECURITE ET ECONOMIE 
D'ESPACE

PRODUIT TYPE DESCRIPTION FINI MODÈLE POIDS

P Attache à bride double Galvanisé CT-TFDCGK 0.75 lb (0.3 kg) 

P Loquet de porte Galvanisé CT-TFLGF 2 lb (0.9 kg)

P Charnière de porte Galvanisé CT-TFHG 4.24 lb (1.9 kg)

P Stabilisateur de clôture Galvanisé CT-STABILGV 5.3 lb (2.4 kg)

P Système de rangement  
et de transport SAFERSTACK

Galvanisé CT-SAFERRACKGV 253 lb (115 kg)

P Système de rangement  
et de transport SAFERSTACK

Thermolaqué CT-SAFERRACK 253 lb (115 kg)

P Porte d’accès pour piétons Galvanisé CT-TAGK 49 lb (22 kg)

P   S Contrepoids de clôture Caoutchouc recyclé M-MTB 46 lb (20.9 kg)

P   S Plaque de base renforcée Galvanisé CT-TFBPG 11 lb (5 kg)

S Plinthe Galvanisé CT-SGTBGV 10 lb (4.5 kg)

S Plaque de base carrée pour 
cloisons

Galvanisé CT-SECBPFGV 2.7 lb (1.2 kg)

SC
Plaque de base  
(Côté récepteur)

Galvanisé CT-TFBPCTYRGV 3.2 lb (1.5 kg)

SC
Plaque de base  
(Côté crochet)

Galvanisé CT-TFBPCTYHGV 4.7 lb (2.1 kg)

G Arche supérieure pour  
porte d’accès

Galvanisé CT-TAGT 17 lb (7.7 kg)

G Identification arche  
supérieure

S.O. ETI-TAGTL 0.25 lb (0.1 kg)

G Base pour porte d’accès Galvanisé CT-TAGB 32 lb (14.5 kg)

J Base d’extrémité pour clôture Galvanisé CT-TFPJSEBP 2.9 lb (1.3 kg)

J Base de milieu pour clôture Galvanisé CT-TFPJSMBP 3.2 lb (1.5 kg)

J Connecteur de clôture Galvanisé CT-TFPJSC 2.7 lb (1.2 kg)

P Plaque d’identification S.O. CT-PLQCTME N/A



Metaltech est une marque de commerce déposée de Metaltech-Omega inc.  |  www.metaltech-omega.com  |  NOTE : les photos et descriptions de cette brochure peuvent différer du produit réel.

BUREAU DES VENTES DE METALTECH :
1735, boul. St-Elzear Ouest, Laval (Québec) Canada H7L 3N6  
Tél : 450 681-6440 / 1 800 363-7587  |  Fax : 450 681-7905
www.metaltech.co  |  serviceclient@metaltech.co
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LES PANNEAUX SAFERSTACK® S'EMBOÎTENT SOLIDEMENT AFIN 
D'AUGMENTER LA SÉCURITÉ ET L'ÉCONOMIE D'ESPACE.

  SÉCURITÉ ACCRUE
  �Les panneaux de clôture s'emboîtent  
lorsqu’empilés, prévenant ainsi leur chute.

 � Moins d'accidents de travail.
 � Moins de réclamations à la CNESST.

UNE INNOVATION METALTECH 

UNE INNOVATION METALTECH 

35 PANNEAUX 
REGULIERS

35 PANNEAUX  
SAFERSTACK® 

AVANTAGES
  ÉCONOMIES

 � �Optimisation jusqu'à 40%  
de l'espace d'entreposage.

 � �Augmentation de la capacité de 
chargement par camion.

 � Réduction des coûts de carburant.

SAFERSTACK® 

CLÔTURE PERSONNALISÉE !
  DÉMARQUEZ-VOUS À L’AIDE D’UNE PLAQUE D’IDENTIFICATION*

  �AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ AVEC DES CLÔTURES COLORÉES   

COULEURS OPTIONNELLES :

* Les plaques d’identifications sont exclusivement vendues avec une commande 
minimale. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaitre 
nos tarifs avantageux !


