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PORTÉECAPACITÉ DE CHARGE

00lb

  Capacité de charge de 1000 lb
  Superposable jusqu’à 3 unités (18 pi)
  Roues robustes de 5 po
  Plusieurs options offertes

  Passe facilement dans les 
ouvertures de portes

  Aucun outil requis

2 unités, garde-corps et stabilisateurs 3 unités, garde-corps et stabilisateurs

BAKER
Tous les échafaudages Metaltech de type Baker 
sont superposables jusqu’à trois unités de haut, 
se roulent dans des ouvertures de portes et sont 
idéals pour travailler dans les escaliers.

18'

12'

Système de  
garde-corps  
MODÈLE: I-CISGRJP

Ensemble de stabilisateurs  
de 46 po pour tour de 
3 unités de haut 
MODÈLE: I-BMS04TT

Ensemble de stabilisateurs  
de 14 po pour tour de 
2 unités de haut 
MODÈLE: I-CISO4 

MODÈLE : I-CISC

ROUES ROBUSTES
5 PO

BILJAX, BUFFALO, 
WERNER, UST 
ET METALTECH 
BAKERS*

COMPATIBLE  AVEC :

TUBE CARRÉ
1½ PO

CONTREPLAQUÉ AVEC 
BORDURE EN ACIER

OSHA 
ANSI 
CSA
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PORTÉECAPACITÉ DE CHARGE

000lb
OSHA
ANSI 2 

PORTÉECAPACITÉ DE CHARGE

500lb

  Capacité de charge de 1000 lb
  Pont antidérapant 
  Superposable jusqu’à 3 unités (18 pi)
  Roues robustes de 5 po
  Plusieurs options offertes

  Passe facilement dans les 
ouvertures de portes

  100% compatible avec le modèle 
Perry 660 de Nu-Wave* 

  Aucun outil requis

  Capacité de charge de 1500 lb
  Pont antidérapant avec trappe d’accès
  Superposable jusqu’à 3 unités (18 pi)
  Roues robustes de 6 po

  Plusieurs options offertes
  Passe facilement dans les 

ouvertures de portes
  Aucun outil requis

PERRY STYLE 

2 unités, garde-corps et stabilisateurs 2 unités, garde-corps et stabilisateurs3 unités, garde-corps et stabilisateurs 3 unités, garde-corps et stabilisateurs

ROUES ROBUSTES
6 PO

TUBE CARRÉ
1¾ PO

MOLETTES DE SERRAGE 
POUR PLUS DE STABILITÉ

TRAPPE
D’ACCÈS

PONT
ANTIDÉRAPANT

PONT
ANTIDÉRAPANT

BILJAX, BUFFALO, 
WERNER, UST 
ET METALTECH 
BAKERS*

COMPATIBLE  AVEC :

TUBE ROND
1½ PO

18' 18'

12' 12'

Système de  
garde-corps  
MODÈLE: I-BMSGRJP

Système de  
garde-corps  
MODÈLE: I-CISCPYGR

Ensemble de stabilisateurs  
de 46 po pour tour de 
3 unités de haut 
MODÈLE: I-BMS04TT

Ensemble de stabilisateurs  
de 46 po pour tour de 
3 unités de haut 
MODÈLE: I-BMS04TT

Ensemble de stabilisateurs  
de 14 po pour tour de 
2 unités de haut 
MODÈLE: I-BMS04 

Ensemble de stabilisateurs  
de 14 po pour tour de 
2 unités de haut 
MODÈLE: I-CISO4PY 

MODÈLE : I-CISCPY MODÈLE : I-BMSS

COMPATIBLE  AVEC :

TUBE CARRÉ
1½ PO

ROUES ROBUSTES
5 PO

NU-WAVE PERRY 660*

* Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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PLATEAU À OUTILS

MODÈLE : I-CISTR 
COMPATIBLE  AVEC : I-CISC ET I-CISCPY

MODÈLE : I-IBSJP12H4 
COMPATIBLE  AVEC : I-CISC ET I-BMSS

PLAQUE DE BASE

MODÈLE : I-IBBF4 
COMPATIBLE  AVEC : I-CISC, I-CISCPY ET I-BMSS

 FREIN DE SÉCURITÉ

MODÈLE : I-ISL 
COMPATIBLE  AVEC : I-CISC, I-CISCPY ET I-BMSS

BUILDMAN GRADE OSHA 
ANSI 
CSA

VÉRIN À VIS



ÉCHAFAUDAGE
PORTATIF

ÉCHAFAUDAGE
PORTATIF

ÉCHAFAUDAGE
PORTATIF

TUBE ROND

TUBE ROND1 PO

1 PO

Ligne d’échafaudage polyvalent et pliable avec 
plateformes antidérapantes en acier, facile à régler 
en hauteur et rangement compact.

9 

PORTÉECAPACITÉ DE CHARGE

750lb

CAPACITÉ DE CHARGE

200lb

  Capacité de charge de 750 lb 
  Portée de 9 pi 
  Roues robustes de 5 po 
  Pliable

  Capacité de charge de 1000 lb 
  Portée de 12 pi 
  Roues robustes de 5 po 
  Pliable

SUPERPOSABLE : 
jusqu’à 2 unités  
avec stabilisateurs et 
garde-corps en option

INCLUS : 
  Plateau outils 
  Rampe de sécurité

PORTÉECAPACITÉ DE CHARGE

000lb 2

MODÈLE : I-BM4S MODÈLE : I-BM6S

MODÈLE : I-IJC

0 

PORTÉECAPACITÉ DE CHARGE

900lb

  Capacité de charge de 900 lb 
  Portée de 10 pi 
  Roues robustes de 5 po 
  Pliable

INCLUS : 
  Plateau outils 
  Rampe de sécurité 
  Stabilisateurs-extensions 	

	 détachables
MODÈLE : I-IMIS

TUBE ROND

TUBE ROND

1¼ PO

1¼ PO

ROUES ROBUSTES ROUES ROBUSTES
5 PO 5 PO

TUBE ROND
1½ PO

TUBE ROND
1 PO

ROUES ROBUSTES
5 PO

ROULE ET PLIABLE

PORTE-PANNEAU

2FEUILLESFEUILLES

PLATEFORMES
ANTIDÉRAPANT

	 Capacité de 200 lb
	 Une main; 2 feuilles
	 Préserve votre dos
	 Idéal pour soulever et transporter 

	 des panneaux de tout types

PRISE



Metaltech propose une gamme 
complète de chariots à gypse 
robustes pour vous aider lorsqu’il 
est temps de déplacer des 
feuilles de gypse, des panneaux, 
du contreplaqué, des tuyaux et 
d’autres matériaux.

  Opération par une seule personne
  Permet la pose jusqu’à 11 pi de haut 
  Berceau inclinable pour installation au  

plafond ou sur paroi verticale – Hauteur 
de chargement de 34 po

  Treuil à action rapide, phase simple  
et loquet silencieux

  Se démonte et se plie en 5 parties pour 
faciliter le transport et l’entreposage

JUSQU’À 11 PI DE HAUT

APPAREIL DE LEVAGE
MODÈLE : I-BMD4031YGR

MODÈLE : I-BMDPL MODÈLE : I-IDPL

CHARIOTS À GYPSE

MODÈLE : I-BMD2131YGR

MODÈLE : I-BMD1931YGR

MODÈLE : I-BMDHER31YGR

MODÈLE : I-BMD3131YGR

ROUES ROBUSTES
5 PO

  Robuste pour un usage intensif
  Sans emmêlage de câble
  Permet la pose jusqu’à 14 pi 5 po de haut
  Berceau inclinable pour installation au  

plafond ou sur paroi verticale – Hauteur de 
chargement de 37 po

  Treuil à action rapide, phase simple  
et loquet silencieux

  Mécanisme de chaîne multi-étape

JUSQU’À 11 PI 5 PO DE HAUT

MÉCANISME 
DE CHAÎNE

ROUES ROBUSTES
6 PO

MODÈLE : I-SCDPL

MODÈLE : I-IDPLK

MODÈLE : I-BMDPLK

TRANSPORT 
& RANGEMENT

WALL HAULERTM   
SÉRIE 2000
SOUDÉ RÉSIDENTIEL

H-CART
USAGES MULTIPLES

WALL HAULERTM  
SÉRIE 2000
SOUDÉ RÉSIDENTIEL

WALL HAULERTM  
SÉRIE 4000
SOUDÉ COMMERCIAL

WALL HAULERTM  
SÉRIE 3000
SOUDÉ

  Capacité de charge de 2000 lb
  Roues hautes capacités et non 		

	 marquantes de 8 po
  Soudé
  Peut transporter jusqu’à 19 panneaux 	

	 de gypse de 1/2 po
  Revêtement de glissement optionnel, 	

	 protège la surface contre l’abrasion.

  Capacité de charge de 3000 lb
  Roues hautes capacités et non 		

	 marquantes de 8 po
  Soudé
  Peut transporter jusqu’à 20 panneaux 	

	 de gypse de 1/2 po
  Revêtement de glissement optionnel, 	

	 protège la surface contre l’abrasion.

  Capacité de charge de 3600 lb
  Roues hautes capacités et non 		

	 marquantes de 8 po
  Soudé
  Peut transporter jusqu’à 36 panneaux 	

	 de gypse de 1/2 po
  Plateau extra large, idéal pour les 		

	 charges surdimensionnées

  Capacité de charge de 3000 lb
  Roues hautes capacités et non 		

	 marquantes de 8 po
  Soudé
  Peut transporter jusqu’à 20 panneaux 	

	 de gypse de 1/2 po

  Capacité de charge de 3000 lb
  Roues hautes capacités et non 		

	 marquantes de 8 po
  Usages multiples : chariot à gypse, 	

	 chariot de service, transport avec 		
	 côtés et transport à plat
  Poignées amovibles et supports de 	

	 rangement intégrés
  Peut transporter jusqu’à 25 panneaux 	

	 de gypse de 1/2 po

CAPACITÉ DE CHARGE

200lb CAPACITÉ DE CHARGE

50lb



 Échelle à coulisse
 Échelle d’escalier

5-EN-1IA
ANSI TYPE

ANSI A14.2

MODÈLE : E-MTL7000AL

HAUTEUR 
DE L’ÉCHELLE

HAUTEUR 
DE L’ÉCHELLE

HAUTEUR 
DE L’ÉCHELLE

HAUTEUR 
DE L’ÉCHELLE

3 

MODÈLE : E-MTL7100AL

7 

MODÈLE : E-MTL7200AL

2  

MODÈLE : E-MTL7300AL

25 

SUPPORT 
DE TRAVAIL

MODÈLE : E-PWS7000AL

2 

MODÈLE : E-PWS7100AL

3 

MODÈLE : E-PWS7200AL

4 

MODÈLE : E-PWS7300AL

5 

MODÈLE : I-BMDWB18

BANC DE PLÂTRIER 

ÉCHELLE MULTIPOSITION 
TÉLESCOPIQUE

18 JUSQU’À 30 PO
HAUTEURS 
RÉGLABLES

PRODUITS EN ALUMINIUM
Aluminium robuste pour les tâches intensives, rangement compact avec 
pattes et surfaces antidérapantes pour plus de sécurité et de stabilité.

PLATEFORME TÉLESCOPIQUE

MODÈLE : M-PEP7000AL MODÈLE : M-PEP7200ALMODÈLE : M-PEP7100AL

PLATEFORME 
TÉLESCOPIQUE DE 9’

PLATEFORME 
TÉLESCOPIQUE DE 13’

PLATEFORME 
TÉLESCOPIQUE DE 17’

6-9 0- 78- 3

 Escabeau
 Échelle murale à 90°

  Capacité de charge de 500 lb
  Surface antidérapante de 10 po de large
  Hauteurs réglables de 18 po à 30 po
  Système d’autoverrouillage avec 

	 indicateur de verrouillage
  Marchepied extra large
  Pieds robustes antidérapants
  Construction robuste tout en aluminium

CAPACITÉ DE CHARGE

500lb CAPACITÉ DE CHARGE

300lb

SUPPORT 
DE TRAVAIL

SUPPORT 
DE TRAVAIL

SUPPORT 
DE TRAVAIL

SUPPORT 
DE TRAVAIL

  Capacité de charge de 300 lb
  Partie supérieure et marches  

antidérapantes
  Construction robuste tout en 

aluminium
  Extenseurs robustes 

anti-pincements
  Pattes antidérapantes

  La plateforme s’ajuste facilement pour répondre à vos besoins
  Construction robuste tout en aluminium
  Facilité d’installation et de manutention
  Surface sécuritaire antidérapante
  Finition durable en aluminium anodisé



PRODUITS EN ALUMINIUM

 	Le Climb-N-Go permet de déplacer l’échafaudage sans besoin d’en descendre 
pour le déplacer

 	Le moteur électrique s’installe sur tous les échafaudages Metaltech de type Baker 
 	Compact et facile à transporter sur un chantier
 	Peut être alimenté avec 6 marques de batteries† : DEWALT®, MAKITA®, MILWAUKEE®, 

STANLEY®, PORTER CABLE®, BLACK & DECKER®†
 	4 500 pieds d’autonomie avec une seule charge de batterie
 	Rapide et simple à installer
 	Système de sécurité automatique de blocage des roues
 	Manette de commande multidirectionnelle positionnable autant sur un échelon 

que sur le garde-corps
 	Se déplace sur un chantier sans besoin d’un monte-charge, contrairement à une nacelle
 	Conforme aux normes CSA S269.2-16 et OSHA 1926.452(W)

†Toutes les marques de commerce énumérées ci-dessus, y compris DeWalt, Makita, Milwaukee, Porter Cable, Black & Decker et Stanley sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs. Ni Metaltech ni ses produits ne sont en aucune façon affiliés, autorisés ou n’ont été testés, certifiés 
ou approuvés par l’une des sociétés ou marques énumérées ci-dessus, y compris pour une utilisation avec les batteries de ces sociétés.

ÉCHASSES

CLIMB-N-GO
SYSTÈME DE MOTORISATION 

POUR ÉCHAFAUDAGE DE TYPE BAKER

MODÈLE : I-CNG

CAPACITÉ DE CHARGE

225lb

CAPACITÉ DE CHARGE

225lb

  Hauteurs réglables 
  Capacité de charge de 225 lb
  Jusqu’à 10 pieds de portée avec le 

modèle le plus grand
  Semelle en caoutchouc monobloc pour une 

marche et une position debout confortable
  Action à double ressort grande flexibilité 

pour une marche plus naturelle
  Construction robuste tout en aluminium
  Sangles confort rembourrées 

anti-fatigue, durable, sécuritaire et 
entièrement ajustable

  Hauteurs réglables 
  Capacité de charge de 225 lb
  Jusqu’à 10 pieds de portée avec le 

modèle le plus grand
  Semelle en caoutchouc monobloc pour 

une marche et une position debout 
confortable

  Action à double ressort grande flexibilité 
pour une marche plus naturelle

  Construction robuste tout en aluminium
  Sangles durable, sécuritaire et 

entièrement ajustable

SANGLES CONFORT  
REMBOURRÉES

TUBE RÉGLABLE 

TUBE RÉGLABLE 

SANGLES DURABLE,  
SÉCURITAIRE ET 
ENTIÈREMENT  
AJUSTABLE

MODÈLE : I-IDS1830

MODÈLE : I-BMDS1830

9
PORTÉE

18 JUSQU’À 30 PO

9
PORTÉE

18 JUSQU’À 30 PO

ADHÉRENCE OPTIMALE
SEMELLE CAOUTCHOUC 
D’UNE SEULE PIÈCE

ADHÉRENCE OPTIMALE
SEMELLE CAOUTCHOUC 
D’UNE SEULE PIÈCE

MODÈLE : I-IDS2440

MODÈLE : I-BMDS2430

0 

PORTÉE

24 JUSQU’À 40 PO

0 

PORTÉE

24 JUSQU’À 40 PO



SERVICE À LA CLIENTÈLE
T :	 1 800 363-7587 (NUMÉRO SANS FRAIS)

@ :	CS@METALTECH.CO 
WWW.METALTECH.CO
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GOUPILLE 
AVEC RESSORTROUE 

CADRE STANDARD 
5 X 5 PI 

QUEUE DE 
COCHON

POTEAU DE GARDE-CORPS 
AVEC ATTACHE À CALE

MODÈLE : M-MF6060

MODÈLE : M-MLGMODÈLE : M-MLC1S

MODÈLE : M-MGPUSL

MODÈLE : M-MBC8

BARRE DIAGONALE 
GALVANISÉE
MODÈLE : M-MDB6084

TOUR ROULANTE
MODÈLE : M-MRT5710

CROISILLON 
GALVANISÉ

MODÈLE : M-MC4884

PLATEFORME 7 PI X 19 PO
MODÈLE : M-MPP719

GARDE-CORPS GALVANISÉ
MODÈLE : M-MGR7 (84 PO ), M-MGR5 (60 PO )

TOUR ROULANTE
Fini thermolaqué antidérapant résistant aux intempéries pour 
plus de durabilité face aux conditions difficiles des chantiers.

OSHA 
ANSI 
CSA


