
• Capacité de charge de 3000 lb

• Robuste pour un usage intensif

• Roues hautes capacités et  
non marquantes de 8”

• Peut transporter jusqu’à 22 panneaux  
Robuste pour un usage intensif

CHARIOT À GYPSE  

SÉRIE 3000 
SOUDÉ

 USAGE INTENSE

CAPACITÉ DE CHARGE

3000 Ib
PANNEAUX DE GYPSE

22



WWW.METALTECH.CO     1 800 363-7587

PEUT TRANSPORTER 
JUSQU’À 22 PANNEAUX 
DE GYPSE DE 1/2”

CHARIOT À GYPSE SÉRIE 3000 SOUDÉ

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 49,25 X 22,25 X 48,5 PO (125,1 X 56,5 X 123,2 CM)

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 49,25 X 22,25 X 38,25 PO (125,1 X 56,5 X 97,2 CM)

DIMENSIONS DU PLATEAU 11,5 X 42 PO (29,2 X 106,7 CM). Peut transporter jusqu’à 22 panneaux de gypse de 1/2 po (13 mm)

ROUES 8 IN. (20 CM) - 4 SWIVEL CASTERS, 1 DIRECTIONAL LOCK AND 1 CASTER BRAKE

POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,25 PO (3,2 CM). ACIER DE CALIBRE 14

FINI THERMOLAQUÉ

POIDS 80 LB (36,3 KG)

CAPACITÉ DE CHARGE 3000 LB (1361 KG)

MODÈLE I-BMD3131YGR

CUP 778300000104

ROUES HAUTES 
CAPACITÉS DE 8” 
NON MARQUANTES

Metaltech est une marque de commerce déposée de Metaltech-Omega inc.  |  www.metaltech-omega.com  |  NOTE : les photos et descriptions de cette brochure peuvent différer du produit réel. S-BMD3131YGR-NA-FR01

CHARIOT À GYPSE  

SÉRIE 3000 
SOUDÉ

CONÇU POUR VOTRE SÉCURITÉ
Vous pouvez vous fier à la classe de produits BuildMan™ de Metaltech avec 
ses qualités propres aux entrepreneurs, telles qu’une plus haute capacité de 
charge et une fabrication robuste pour un usage intensif.

CADRE ENTIÈREMENT 
SOUDÉ

CAPACITÉ DE CHARGE 
DE 3000 LB


