
 USAGE INTENSE

•	 Capacité de charge de 3600 lb

•	 Plateau extra large, idéal pour les charges 
surdimensionnées

•	 Fini thermolaqué

•	 Roues hautes capacités et non marquantes 
de 8”

•	 Peut transporter jusqu’à 36 panneaux de 
gypse de 1/2”

CAPACITÉ DE CHARGE

3600 Ib
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PANNEAUX DE GYPSE

36
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ROUES HAUTES CAPACITÉS DE 
8” NON MARQUANTES AVEC 
NOYAU EN FONTE

PLATEAU EXTRA LARGE 
POUR CHARGES 
SURDIMENSIONNÉES

CADRE ENTIÈREMENT 
SOUDÉ

CAPACITÉ DE 
CHARGE DE 3600 LB

19”

50”

CONÇU POUR VOTRE SÉCURITÉ
Vous pouvez vous fier à la classe de produits BuildMan™ de Metaltech avec 
ses qualités propres aux entrepreneurs, telles qu’une plus haute capacité de 
charge et une fabrication robuste pour un usage intensif.
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BUILDMAN™ CHARIOT À GYPSE SÉRIE 4000

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H) 60 X 29,5 X 48 PO (152,4 X 74,9 X 121,9 CM) 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (L X P X H) 60 X 29,5 X 37,75 PO (152,4 X 74,9 X 95,9 CM)

DIMENSIONS DU PLATEAU 19 X 50 PO (48,2 X 127 CM) PEUT TRANSPORTER JUSQU’À 36 PANNEAUX DE GYPSE DE 1/2 PO (13 MM)

FINI THERMOLAQUÉ

ROUES 4 ROUES PIVOTANTES DE 8 PO (20 CM) AVEC NOYAU EN ACIER, 1 BLOCAGE DIRECTIONNEL ET 1 FREIN DE ROUE

POIGNÉE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1,5 PO (3,8 CM) ACIER DE CALIBRE 13

POIDS 151 LB (68,5 KG) 

CAPACITÉ DE CHARGE 3600 LB (1633 KG)

MODÈLE I-BMD4031YGR

CUP 778300004218


