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• Échelle à coulisse 
• Échelle d’escalier
• Escabeau
• Échelle murale à 90°

Échelle multipositions télescopique illustrée avec 
plateforme télescopique (modèle E-PEP7000AL)
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MULTIPOSITION TÉLESCOPIQUE DE 13’ MULTIPOSITION TÉLESCOPIQUE DE 17’ MULTIPOSITION TÉLESCOPIQUE DE 21’ MULTIPOSITION TÉLESCOPIQUE DE 25’

DIMENSIONS FERMÉE 
(L X P X H)

22,25 X 7,75 X 42,75 PO  
(56,5 X 19,7 X 108,6 CM)

23,5 X 8 X 54,5 PO  
(59,7 X 20,3 X 138,4 CM)

26,75 X 8,75 X 66,5 PO  
(67,9 X 22,2 X 168,9 CM)

29,5 X 8 X 78,5 PO  
(74,9 X 20,3 X 199,4 CM)

HAUTEUR DE L’ÉCHELLE 13 PI (4 M) 17 PI (5,2 M) 21 PI (6,4 M) 25 PI (7,6 M)

PORTÉE MAXIMALE* 14 PI 4 PO (4,4 M) 18 PI 1 PO (5,5 M) 22 PI (6,7 M) 26 PI (7,9 M)

POIDS 27,6 LB (12,5 KG) 34,5 LB (15,6 KG) 42,3 LB (19,2 KG) 53,1 LB (24,1 KG)

NOMBRE DE POSITIONS 19 28 38 49

CAPACITÉ DE CHARGE 300 LB (136 KG) 300 LB (136 KG) 300 LB (136 KG) 300 LB (136 KG)

MATÉRIEL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM

NORMES ANSI TYPE IA, CSA CLASSE 1A ET OSHA ANSI TYPE IA, CSA CLASSE 1A ET OSHA ANSI TYPE IA, CSA CLASSE 1A ET OSHA ANSI TYPE IA, OSHA ET CSA US

MODÈLE E-MTL7000AL E-MTL7100AL E-MTL7200AL E-MTL7300AL

CUP 778300001590 778300001606 778300001613 778300000937    

POSITION LA PLUS HAUTE

ESCABEAU 2 PI 11 PO (0,89 M) 4 PI 9 PO (1,4 M) 6 PI 9 PO (2,1 M) 8 PI 7 PO (2,6 M)

ÉCHELLE À COULISSE 7 PI 9 PO (2,4 M) 11 PI 7 PO (3,5 M) 15 PI 5 PO (3,5 M) 20 PI (6,1 M)

BASE D’ÉCHAFAUDAGE 1 PI 11 PO (0,58 M) 2 PI 11 PO (0,89 M) 3 PI 10 PO (1,2 M) 4 PI 9 PO (1,4 M)

*Calculée avec une personne de 5’9” (1,75 m) avec une portée verticale de 12” (30 cm)

300LB
136 kg
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