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L’ULTIME SYSTEME D’ECHAFAUDAGE PORTABLE EN ALUMINIUM

Le systeme Ultra-Jack est maintenu en toute sécurité sur les poteaux en aluminium grace a un solide mécanisme de
verrouillage a came a ressort. Vous pourrez élever le systéme a la hauteur requise avec la pompe a pied et I'abaisser avec la
manivelle. Une solution performante et polyvalente qui fournit un accés sécuritaire pour différents types de projets.

Idéal pour: la peinture, la toiture, I'isolation, le revétement, la réparation et I’entretien de la maison.

FACILE A UTILISER CONFIGURABLE SECURITAIRE DURABLE POLYVALENT
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UNE SOLUTION PRODUCTIVE ET POLYVALENTE
QUI FOURNIT UN ACCES SECURITAIRE POUR
DIFFERENTS TYPES DE PROJETS

Le systéeme Ultra-Jack vous permet de hisser des travailleurs, des équipements lourds
et des matériaux en poussant du pied, et de les abaisser en tournant la manivelle.

Le systeme Ultra-Jack comprend des poteaux en aluminium avec un revétement
en caoutchouc, qui offrent plus de rigidité et une résistance supérieure a celle des
poteaux en bois.

Ce systeme polyvalent peut facilement étre ajusté a des largeurs de 14” a 24” et
vous permettre d’atteindre 50’ de haut.

Les poteaux peuvent étre utilisés avec deux types de bases pour s’adapter a toute
surface de travail au sol. Les poteaux sont équipés d’un revétement en caoutchouc
remplacable qui assure une prise solide lorsque les crics montent et descendent.

La base antidérapante fonctionne bien sur les surfaces plates et dures, et les ancrages
a pointe offrent une sécurité sur les surfaces molles et irréguliéres. Le systéme est
polyvalent avec une variété d’options qui s’adaptent a de multiples configurations et a
tous les environnements de projet.
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CRIC POMPE EN ALUMINIUM BASE ANTIDERAPANTE DE POTEAU
ULTRA-JACK® BANC DE TRAVAIL ULTRA-JACK® ATTACHE ULTRA-JACK® ANCRE DE POTEAU ULTRA-JACK® ULTRA-JACK®
DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS
ASSEMBLE 25,5 X 13 X 25,25 PO ASSEMBLE 17,5X 7,75 X 20,75 PO ASSEMBLE 40,25 X39 X4 PO ASSEMBLE 8X8X11 PO ASSEMBLE 4X4X3P0O
(LXPXH) (64,8 X33 X 64,1 CM) (LXPXH) (44,1 X 19,7 X 52,7 CM) (LXPXH) (102.2 X99.1 X 10.1 CM) (LXPXH) (20,3 X 20,3 X 28 CM) (LXPXH) (10,2 X 10,2 X 7,6 CM)
DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS
DE UEMBALLAGE 21,75X9 X 26 PO DE EMBALLAGE 18,5X20X9 PO DE UEMBALLAGE 7X54X2,75 PO DE EMBALLAGE 11,75X8,25X 8,75 PO DE UEMBALLAGE 4,75X6,25X4,5 PO
(LXPXH) (55,3 X22,9 X 66 CM) (LXPXH) (47 X 50,8 X22,9 CM) (LXPXH) (17,8 X137,2X 7 CM) (LXPXH) (29,9X21X22,2CM (LXPXH) (12,1X15,8X11,4CM)
CAPACITE DE ggg;gég%,\"‘&)so” CAPACITEDE |, CAPACITEDE |, CAPACITEDE |, CAPACITEDE |,
CHARGE ENTRE DEUX POTEAUX CHARGE CHARGE CHARGE CHARGE
S’ADAPTE AUX PLATEFORMES S’ADAPTE AUX PLATEFORMES LES EXTREMITES PIVOTENT
ADJUSTABLE DE 15 PO (38 CM) A 22 PO ADJUSTABLE DE 14 PO (36 CM) A 23 PO ADJUSTABLE POUR S’ADAPTER AUX ADJUSTABLE N/A ADJUSTABLE N/A
(56 CM) DE LARGE (58 CM) DE LARGE ANGLES DU TOIT OU DU MUR
POIDS 30,2 LB (13,7 KG) POIDS 14,8 LB (6,7 KG) POIDS 8,6 LB (3,9 KG) POIDS 5,1 LB (2,3 KG) POIDS 0,71 LB (0,32 KG)
MATERIEL ALUMINIUM MATERIEL ALUMINIUM MATERIEL ACIER MATERIEL ACIER, ALUMINIUM MATERIEL ALUMINIUM, CAOUTCHOUC
COMPATIBLE QUAL-CRAFT®, COMPATIBLE QUAL-CRAFT®, COMPATIBLE QUAL-CRAFT®, COMPATIBLE QUAL-CRAFT®, COMPATIBLE QUAL-CRAFT®,
AVEC METALTECH AVEC METALTECH AVEC METALTECH AVEC METALTECH AVEC METALTECH
MODELE PJ-PJAL MODELE PJ-WBAL MODELE PJ-BAL MODELE PJ-PAAL MODELE PJ-PBAL
cup 778300006670 CupP 778300006755 cupP 778300006687 CupP 778300006731 CuP 778300006748
CARACTERISTIQUES R
Q FACILE A Qualité
1  awvinwm TRANSPORTER
attendue.
2 SUPPORT MURAL A Lensemble du systeme peut étre facilement
TETE PIVOTANTE manipulé et transporté sur un chantier. Facile a Nouve"e
Z transporter, il permet d’économiser du temps et
)  VECANISME DE VERROUILLAGE des coilts de main-d’ceuvre marque.
A CAME AVEC RESSORT :
4 MANIVELLE ET LEVIER A PIED Vous serez étonnés de voir a quel point il est '-estc"cs, liomp‘iszt:‘?"C!aft
= . h Iy sont maintenant rfabriques
REMBOURRES facile d’utiliser le systeme Ultra-Jack. q

par Metaltech, avec le méme
niveau de qualité.
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